


PM2.5 PM10 PM30
Zwischenlager mit Behandlung (zukünftig)
g/h 98,7 910,8 3525,3
kg/d 9,6 47,3 17,6
kg/a 90,1 789,0 3059,6

Deponie + Zwischenlager (ist)
g/h 128,5 1250,1 4829,6
kg/d 14,4 70,1 17,1
kg/a 94,5 900,1 3479,9



Gewicht LKW netto 15 t
LKW Ladung 20 t
Gewicht Lader netto 11 t
Laderschaufel 8 t

max. i.M
LKW/h 6 3
LKW/d 30 15
LKW/a 6 375

mittlere Fahrstrecke Lader 60 m
mittlere Fahrstrecke LKW 40 m

Binder + Hinker ZT GmbH

855                                                                   Zwischenlager Tulln
Gegenüberstellung Emissionen

Zwischenlager mit Behandlung (zukünftig)

Grunddaten
spez. Gew. Bodenaushub                           1,7  t/m³
Jahresumschlag                                   50 000   m³                            85 000   t
Gegenfuhren                                                       50



Tätigkeit
Berechnungsverfahren

E
k SB,PM
s 5,20
W
kM
P Tag
N Tag

a
b

40 m
max. i.M.

LKW /h 6 3 St
LKW/d 30 15 St
LKW/a 6375 St

0,48 0,24 km
2,4 1,2 km
510 km

W= 25 t
kM= 0,5

PM2.5 PM10 PM30
k SM,PM = 42 423 1381

a= 0,9 0,9 0,7
b= 0,45 0,45 0,45

E [g/km]= 27 270 1042

E [g/h]= 13 130 500
E [kg/d]= 0,1 0,6 2,5
E [kg/a]= 13,7 137,7 531,5

E [g/h]= 6,4 64,8 250,1
E [kg/d]= 0,03 0,3 1,3
E [kg/a]= 13,7 137,7 531,5

dimensionsloser Parameter
dimensionsloser Parameter

max.

durchschnittlich

Fahrstrecke pro Jahr

Weglänge eine Richtung

Fahrstrecke pro Tag

Anzahl der Tage in der betrachteten Periode mit Niederschlag > 1 mm/d

Fahrstrecke pro Stunde

Längstransport unbefestigte Wege

Emissionsfaktor [g/(km.Fzg)]

Staubanteil für Korngrößen bis 75 µm auf der Oberfläche (silt content) [%]
korngrößenabhängiger Faktor

durchschnittliches Fahrzeuggewicht der Flotte [t]
Faktor Maßnahmenwirksamkeit

TG zur Beurteilung diffuser Staubemissionen 2013

Gesamtanzahl der Tage in der betrachteten Periode (mindestens 3 Monate)



855 Zwischenlager Tulln
Gegenüberstellung Emissionen

Tätigkeit Abkippen

Q U,dk,PM

HFdk 1
rho 1,7
M dk 20
a 1
k U,PM

M

Stunde Tag Jahr
120 600             85 000 max

60 300             85 000 i.M

PM2.5 PM10 PM30
k U,PM 0,053 0,25 1

Q [g/h]= 3,63 17,11 68,42
Q [kg/d]= 0,02 0,09 0,34
Q [kg/a]= 2,57 12,12 48,47

Q [g/h]= 1,81 8,55 34,21
Q [kg/d]= 9,07 42,76 0,17
Q [kg/a]= 2,57 12,12 48,47

Berechnungsverfahren TG zur Beurteilung diffuser Staubemissionen 2013

 Emissionsmassenstrom  einer  Partikelfraktion  bei
diskontinuierlichen Bearbeitungsvorgängen

Materialmenge bei diskontinuierlicher Manipulation [t/Hub]

max.

Gewichtungsfaktor

mittlere Abwurfhöhe diskontinuierliches Verfahren [m]
Schüttdichte des Schüttmaterials [t/m³]

bearbeitete Materialmenge pro Zeiteinheit [t/Zeit]

Anteil einer Partikelfraktion am Gesamtstaub

durchschnittlich

Binder + Hinker ZT GmbH



855 Zwischenlager Tulln
Gegenüberstellung Emissionen

Tätigkeit

Q U,dk,PM
HFdk 0,5
rho 1,7
M dk 8
a 3,2
k U,PM

M

Stunde Tag Jahr
120 600             85 000 max

60 300             85 000 i.M

PM2.5 PM10 PM30
k U,PM 0,053 0,25 1

Q [g/h]= 9,17 43,27 173,10
Q [kg/d]= 0,05 0,22 0,87
Q [kg/a]= 6,50 30,65 122,61

Q [g/h]= 4,59 21,64 86,55
Q [kg/d]= 0,02 0,11 0,43
Q [kg/a]= 6,50 30,65 122,61

max.

durchschnittlich

Abkippen
Berechnungsverfahren TG zur Beurteilung diffuser Staubemissionen 2013

 Emissionsmassenstrom  einer  Partikelfraktion  bei

Anteil einer Partikelfraktion am Gesamtstaub

bearbeitete Materialmenge pro Zeiteinheit [t/Zeit]

mittlere Abwurfhöhe diskontinuierliches Verfahren [m]
Schüttdichte des Schüttmaterials [t/m³]
Materialmenge bei diskontinuierlicher Manipulation [t/Hub]
Gewichtungsfaktor

Binder + Hinker ZT GmbH



855 Zwischenlager Tulln
Gegenüberstellung Emissionen

Tätigkeit
Berechnungsverfahren

E
k SB,PM
s 5,20
W
kM
P Tag
N Tag

a
b

Weglänge eine Richtung 60 m
max i.M.

Fahrten/h 15 3 St
Fahrten/d 75 15 St
Fahrten/a 10625 St

1,8 0,36 km
9 1,8 km

1275 km
W= 15 t

kM= 0,5

PM2.5 PM10 PM30
k SM,PM = 42 423 1381

a= 0,9 0,9 0,7
b= 0,45 0,45 0,45

E [g/km]= 21 215 828

E [g/h]= 38 386 1491
E [kg/d]= 0,2 1,9 7,5
E [kg/a]= 27,2 273,6 1055,9

E [g/h]= 7,7 77,3 298,1
E [kg/d]= 0,04 0,4 1,5
E [kg/a]= 27,2 273,6 1055,9

Längstransport unbefestigte Wege

Emissionsfaktor [g/(km.Fzg)]
korngrößenabhängiger Faktor
Staubanteil für Korngrößen bis 75 µm auf der Oberfläche (silt content) [%]

Fahrstrecke pro Stunde

Faktor Maßnahmenwirksamkeit
Anzahl der Tage in der betrachteten Periode mit Niederschlag > 1 mm/d
Gesamtanzahl der Tage in der betrachteten Periode (mindestens 3 Monate)

durchschnittliches Fahrzeuggewicht der Flotte [t] (inkl. Schaufel)

durchschnittlich

Fahrstrecke pro Tag
Fahrstrecke pro Jahr

max.

dimensionsloser Parameter
dimensionsloser Parameter

Binder + Hinker ZT GmbH



855 Zwischenlager Tulln
Gegenüberstellung Emissionen

Tätigkeit

Q U,dk,PM
HFdk 0,5
rho 1,7
M dk 8
a 3,2
k U,PM

M

Stunde Tag Jahr
120 600             85 000 max

60 300             85 000 i.M

PM2.5 PM10 PM30
k U,PM 0,053 0,25 1

Q [g/h]= 9,17 43,27 173,10
Q [kg/d]= 0,05 0,22 0,87
Q [kg/a]= 6,50 30,65 122,61

Q [g/h]= 4,59 21,64 86,55
Q [kg/d]= 0,02 0,11 0,43
Q [kg/a]= 6,50 30,65 122,61

Abkippen in Grobsieb
Berechnungsverfahren TG zur Beurteilung diffuser Staubemissionen 2013

 Emissionsmassenstrom  einer  Partikelfraktion  bei
mittlere Abwurfhöhe diskontinuierliches Verfahren [m]
Schüttdichte des Schüttmaterials [t/m³]

durchschnittlich

Materialmenge bei diskontinuierlicher Manipulation [t/Hub]
Gewichtungsfaktor
Anteil einer Partikelfraktion am Gesamtstaub

bearbeitete Materialmenge pro Zeiteinheit [t/Zeit]

max.

Binder + Hinker ZT GmbH



855 Zwischenlager Tulln
Gegenüberstellung Emissionen

PM2.5 PM10 PM30

Transport LKW
E [g/h]= 6,44 64,81 250,12
E [kg/d]= 0,03 0,32 1,25
E [kg/a]= 13,67 137,73 531,50
Abkippen
Q [g/h]= 1,81 8,55 34,21
Q [kg/d]= 9,07 42,76 0,17
Q [kg/a]= 2,57 12,12 48,47
Beladen LKW 2mal (Abtansport + Beschickung Sieb)
Q [g/h]= 9,17 43,27 173,10
Q [kg/d]= 0,05 0,22 0,87
Q [kg/a]= 13,00 61,31 245,22
Transport Radlader 2mal (Abtransport + Beschickung Sieb)
E [g/h]= 76,71 772,53 2981,29
E [kg/d]= 0,38 3,86 14,91
E [kg/a]= 54,33 547,21 2111,75
Sieben
Q [g/h]= 4,59 21,64 86,55
Q [kg/d]= 0,02 0,11 0,43
Q [kg/a]= 6,50 30,65 122,61
Summe
g/h 98,72 910,81 3525,27
kg/d 9,55 47,28 17,63
kg/a 90,07 789,01 3059,56

SUMME

Binder + Hinker ZT GmbH



Zwischenlager Tulln
Gegenüberstellung Emissionen

Binder + Hinker ZT GmbH

Deponie lt.Bescheid (Istzustand)

Grunddaten
spez. Gew. Bodenaushub                           1,7  t/m³
Jahresumschlag                                   12 700   m³                            21 590   t
Gegenfuhren                                             100   %
Gewicht LKW netto                                      15  t
LKW Ladung                                                20  t
Gewicht Lader netto                                     11  t
Laderschaufel                                                 8  t

max.                 i.M
LKW/h                                                            6                     3
LKW/d                                                          20                     8
LKW/a                                                    2 159

mittlere Fahrstrecke Lader                           30  m
mittlere Fahrstrecke LKW                           350  m



Zwischenlager Tulln
Gegenüberstellung Emissionen

Berechnungsverfahren

Tätigkeit
Berechnungsverfahren

E
k SB,PM
s 5,20
W
kM
P Tag
N Tag

a
b

350 m
max. i.M.

LKW /h 6 3 St
LKW/d 20 8 St
LKW/a 2159 St

4,2 2,1 km
14 5,6 km

1511,3 km
W= 25 t

kM= 0,5

PM2.5 PM10 PM30
k SM,PM = 42 423 1381

a= 0,9 0,9 0,7
b= 0,45 0,45 0,45

E [g/km]= 27 270 1042

E [g/h]= 113 1134 4377
E [kg/d]= 0,4 3,8 14,6
E [kg/a]= 40,5 408,1 1575,0

E [g/h]= 56,3 567,1 2188,5
E [kg/d]= 0,15 1,5 5,8
E [kg/a]= 40,5 408,1 1575,0

Anzahl der Tage in der betrachteten Periode mit Niederschlag > 1 mm/d

Fahrstrecke pro Stunde

Längstransport unbefestigte Wege

Emissionsfaktor [g/(km.Fzg)]

Staubanteil für Korngrößen bis 75 µm auf der Oberfläche (silt content) [%]
korngrößenabhängiger Faktor

durchschnittliches Fahrzeuggewicht der Flotte [t]
Faktor Maßnahmenwirksamkeit

TG zur Beurteilung diffuser Staubemissionen 2013

max.

durchschnittlich

Fahrstrecke pro Jahr

Weglänge eine Richtung

Gesamtanzahl der Tage in der betrachteten Periode (mindestens 3 Monate)

Fahrstrecke pro Tag

dimensionsloser Parameter
dimensionsloser Parameter

Binder + Hinker ZT GmbH



Zwischenlager Tulln
Gegenüberstellung Emissionen

Berechnungsverfa
hren

Tätigkeit Abkippen

Q U,dk,PM

HFdk 1
rho 1,7
M dk 20
a 1
k U,PM

M

Stunde Tag Jahr
120 400             21 590 max

60 160             21 590 i.M

PM2.5 PM10 PM30
k U,PM 0,053 0,25 1

Q [g/h]= 3,63 17,11 68,42
Q [kg/d]= 0,01 0,06 0,23
Q [kg/a]= 0,65 3,08 12,31

Q [g/h]= 1,81 8,55 34,21
Q [kg/d]= 4,84 22,81 0,09
Q [kg/a]= 0,65 3,08 12,31

mittlere Abwurfhöhe diskontinuierliches Verfahren [m]
Schüttdichte des Schüttmaterials [t/m³]

bearbeitete Materialmenge pro Zeiteinheit [t/Zeit]

Anteil einer Partikelfraktion am Gesamtstaub

durchschnittlich

Berechnungsverfahren TG zur Beurteilung diffuser Staubemissionen 2013

 Emissionsmassenstrom  einer  Partikelfraktion  bei
diskontinuierlichen Bearbeitungsvorgängen

Materialmenge bei diskontinuierlicher Manipulation [t/Hub]

max.

Gewichtungsfaktor

Binder + Hinker ZT GmbH



Zwischenlager Tulln
Gegenüberstellung Emissionen

Berechnungsverfahren

Tätigkeit
Berechnungsverfahren

E
k SB,PM
s 5,20
W
kM
P Tag
N Tag

a
b

Weglänge eine Richtung 30 m
max i.M.

Fahrten/h 15 3 St
Fahrten/d 50 8 St
Fahrten/a 2698,75 St

0,9 0,18 km
3 0,48 km

161,925 km
W= 15 t

kM= 0,5

PM2.5 PM10 PM30
k SM,PM = 42 423 1381

a= 0,9 0,9 0,7
b= 0,45 0,45 0,45

E [g/km]= 21 215 828

E [g/h]= 19 193 745
E [kg/d]= 0,1 0,6 2,5
E [kg/a]= 3,5 34,7 134,1

E [g/h]= 3,8 38,6 149,1
E [kg/d]= 0,01 0,1 0,4
E [kg/a]= 3,5 34,7 134,1

durchschnittliches Fahrzeuggewicht der Flotte [t] (inkl. Schaufel)

durchschnittlich

Fahrstrecke pro Tag
Fahrstrecke pro Jahr

max.

dimensionsloser Parameter

Längstransport unbefestigte Wege

Emissionsfaktor [g/(km.Fzg)]
korngrößenabhängiger Faktor
Staubanteil für Korngrößen bis 75 µm auf der Oberfläche (silt content) [%]

Fahrstrecke pro Stunde

Faktor Maßnahmenwirksamkeit
Anzahl der Tage in der betrachteten Periode mit Niederschlag > 1 mm/d
Gesamtanzahl der Tage in der betrachteten Periode (mindestens 3 Monate)

dimensionsloser Parameter

Binder + Hinker ZT GmbH



Gewicht LKW netto 15 t
LKW Ladung 20 t
Gewicht Lader netto 11 t
Laderschaufel 8 t

max. i.M
LKW/h 6 3
LKW/d 30 15
LKW/a 6 375

mittlere Fahrstrecke Lader 60 m
mittlere Fahrstrecke LKW 40 m

Binder + Hinker ZT GmbH

855 Zwischenlager Tulln
Gegenüberstellung Emissionen

Zwischenlager lt. Bescheid (Istzustand)

Grunddaten

spez. Gew. Bodenaushub                           1,7  t/m³
Jahresumschlag                                   50 000   m³                            85 000   t
Gegenfuhren                                                       50



855 Zwischenlager Tulln
Gegenüberstellung Emissionen

Tätigkeit
Berechnungsverfahren

E
k SB,PM
s 5,20
W
kM
P Tag
N Tag

a
b

40 m
max. i.M.

LKW /h 6 3 St
LKW/d 30 15 St
LKW/a 6375 St

0,48 0,24 km
2,4 1,2 km
510 km

W= 25 t
kM= 0,5

PM2.5 PM10 PM30
k SM,PM = 42 423 1381

a= 0,9 0,9 0,7
b= 0,45 0,45 0,45

E [g/km]= 27 270 1042

E [g/h]= 13 130 500
E [kg/d]= 0,1 0,6 2,5
E [kg/a]= 13,7 137,7 531,5

E [g/h]= 6,4 64,8 250,1
E [kg/d]= 0,03 0,3 1,3
E [kg/a]= 13,7 137,7 531,5

Gesamtanzahl der Tage in der betrachteten Periode (mindestens 3 Monate)

Fahrstrecke pro Tag

dimensionsloser Parameter
dimensionsloser Parameter

max.

durchschnittlich

Fahrstrecke pro Jahr

Weglänge eine Richtung

Anzahl der Tage in der betrachteten Periode mit Niederschlag > 1 mm/d

Fahrstrecke pro Stunde

Längstransport unbefestigte Wege

Emissionsfaktor [g/(km.Fzg)]

Staubanteil für Korngrößen bis 75 µm auf der Oberfläche (silt content) [%]
korngrößenabhängiger Faktor

durchschnittliches Fahrzeuggewicht der Flotte [t]
Faktor Maßnahmenwirksamkeit

TG zur Beurteilung diffuser Staubemissionen 2013

Binder + Hinker ZT GmbH



855 Zwischenlager Tulln
Gegenüberstellung Emissionen

Tätigkeit Abkippen

Q U,dk,PM

HFdk 1
rho 1,7
M dk 20
a 1
k U,PM

M

Stunde Tag Jahr
120 600             85 000 max

60 300             85 000 i.M

PM2.5 PM10 PM30
k U,PM 0,053 0,25 1

Q [g/h]= 3,63 17,11 68,42
Q [kg/d]= 0,02 0,09 0,34
Q [kg/a]= 2,57 12,12 48,47

Q [g/h]= 1,81 8,55 34,21
Q [kg/d]= 9,07 42,76 0,17
Q [kg/a]= 2,57 12,12 48,47

bearbeitete Materialmenge pro Zeiteinheit [t/Zeit]

Anteil einer Partikelfraktion am Gesamtstaub

durchschnittlich

Berechnungsverfahren TG zur Beurteilung diffuser Staubemissionen 2013

 Emissionsmassenstrom  einer  Partikelfraktion  bei
diskontinuierlichen Bearbeitungsvorgängen

Materialmenge bei diskontinuierlicher Manipulation [t/Hub]

max.

Gewichtungsfaktor

mittlere Abwurfhöhe diskontinuierliches Verfahren [m]
Schüttdichte des Schüttmaterials [t/m³]

Binder + Hinker ZT GmbH



855 Zwischenlager Tulln
Gegenüberstellung Emissionen

Tätigkeit

Q U,dk,PM
HFdk 0,5
rho 1,7
M dk 8
a 3,2
k U,PM

M

Stunde Tag Jahr
120 600             85 000 max

60 300             85 000 i.M

PM2.5 PM10 PM30
k U,PM 0,053 0,25 1

Q [g/h]= 9,17 43,27 173,10
Q [kg/d]= 0,05 0,22 0,87
Q [kg/a]= 6,50 30,65 122,61

Q [g/h]= 4,59 21,64 86,55
Q [kg/d]= 0,02 0,11 0,43
Q [kg/a]= 6,50 30,65 122,61

Schüttdichte des Schüttmaterials [t/m³]
Materialmenge bei diskontinuierlicher Manipulation [t/Hub]
Gewichtungsfaktor

max.

durchschnittlich

Abkippen
Berechnungsverfahren TG zur Beurteilung diffuser Staubemissionen 2013

 Emissionsmassenstrom  einer  Partikelfraktion  bei

Anteil einer Partikelfraktion am Gesamtstaub

bearbeitete Materialmenge pro Zeiteinheit [t/Zeit]

mittlere Abwurfhöhe diskontinuierliches Verfahren [m]

Binder + Hinker ZT GmbH



855 Zwischenlager Tulln
Gegenüberstellung Emissionen

Tätigkeit
Berechnungsverfahren

E
k SB,PM
s 5,20
W
kM
P Tag
N Tag

a
b

Weglänge eine Richtung 60 m
max i.M.

Fahrten/h 15 3 St
Fahrten/d 75 15 St
Fahrten/a 10625 St

1,8 0,36 km
9 1,8 km

1275 km
W= 15 t

kM= 0,5

PM2.5 PM10 PM30
k SM,PM = 42 423 1381

a= 0,9 0,9 0,7
b= 0,45 0,45 0,45

E [g/km]= 21 215 828

E [g/h]= 38 386 1491
E [kg/d]= 0,2 1,9 7,5
E [kg/a]= 27,2 273,6 1055,9

E [g/h]= 7,7 77,3 298,1
E [kg/d]= 0,04 0,4 1,5
E [kg/a]= 27,2 273,6 1055,9

Fahrstrecke pro Stunde

Faktor Maßnahmenwirksamkeit
Anzahl der Tage in der betrachteten Periode mit Niederschlag > 1 mm/d
Gesamtanzahl der Tage in der betrachteten Periode (mindestens 3 Monate)

dimensionsloser Parameter

durchschnittlich

Fahrstrecke pro Tag
Fahrstrecke pro Jahr

max.

dimensionsloser Parameter

Längstransport unbefestigte Wege

Emissionsfaktor [g/(km.Fzg)]
korngrößenabhängiger Faktor
Staubanteil für Korngrößen bis 75 µm auf der Oberfläche (silt content) [%]
durchschnittliches Fahrzeuggewicht der Flotte [t] (inkl. Schaufel)

Binder + Hinker ZT GmbH



855 Zwischenlager Tulln
Gegenüberstellung Emissionen

PM2.5 PM10 PM30

Transport LKW
E [g/h]= 6,4 64,8 250,1
E [kg/d]= 0,0 0,3 1,3
E [kg/a]= 13,7 137,7 531,5
Abkippen
Q [g/h]= 1,8 8,6 34,2
Q [kg/d]= 9,1 42,8 0,2
Q [kg/a]= 2,6 12,1 48,5
Beladen LKW
Q [g/h]= 4,6 21,6 86,5
Q [kg/d]= 0,0 0,1 0,4
Q [kg/a]= 6,5 30,7 122,6
Transport Radlader
E [g/h]= 38,4 386,3 1490,6
E [kg/d]= 0,2 1,9 7,5
E [kg/a]= 27,2 273,6 1055,9
Summe
g/h 51,2 481,3 1861,5
kg/d 9,3 45,1 9,3
kg/a 49,9 454,1 1758,5

Binder + Hinker ZT GmbH


