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1. Beschreibung des Vorhabens  

1.1 Aufgabenstellung  

Die WE Königswiesen ï St. Georgen am Walde GmbH plant auf den Gemeindegebieten von Königswiesen 

und St. Georgen am Walde die Errichtung eines Windparks mit zehn Windkraftanlagen des Typs Vestas 

V172 mit 7,2 MW Nennleistung. Die maximale Gesamtleistung des Windparks Königswiesen beträgt 

72 MW. 

Das gegenstªndliche Vorhaben mit der Bezeichnung ñWindpark Königswiesen ï St. Georgen am Waldeñ 

(Akronym WP KW) umfasst folgende Bestandteile: 

¶ Errichtung und Betrieb von zehn Windkraftanlage n des Typs V estas  V172 mit einem 

Rotordurchmesser von 172 m, einer installierten Generatorleistung von 7,2 MW und einer 

Nabenhöhe von 175 m. 

¶ Errichtung der windparkinternen Verkabelung und einer 30-kV-Schaltstation zum Anschluss der 

Anlagen an die geplante Netzableitung des WP KW. 

¶ Errichtung der Netzableitung von der windparkinternen Schaltstation zum Umspannwerk 

Friensdorf. Die Einspeisung der erzeugten Elektrizität erfolgt auf der 26-kV-Ebene im 

Umspannwerk Friensdorf. 

¶ Errichtung von Kranstell- und Montageflächen sowie einer geeigneten Zuwegung für Transport, 

Montage und Betrieb der Windkraftanlagen.  

¶ Errichtung von Eiswarn-Tafeln und Leuchten inkl. Verkabelung.  



WINDPARK KÖNIGSWIESEN ï ST. GEORGEN AM WALDE  

25.03.2026 6 / 84 

1.2 Grundzüge und Kenn daten des Vorhaben s 

Die Standorte des geplanten Vorhabens Windpark Königswiesen ï St. Georgen am Walde liegen etwa 

6 Kilometer östlich der Ortschaft Königswiesen und etwa 6,5 km nördlich der Ortschaft St. Georgen am 

Walde auf dem Gemeindegebiet von Königswiesen im Bezirk Freistadt und St. Georgen am Walde im 

Bezirk Perg im oberösterreichischen Mühlviertel.  

Zweck des geplanten Vorhabens ist die nachhaltige, risikoarme und klimaschonende Erzeugung 

elektrischer Energie durch die Nutzung von Windenergie.  

Genehmigungswerber WE Königswiesen ï St. Georgen am Walde GmbH 

Greinburg 1 

4360 Grein an der Donau 

Anzahl der Windkraftanlagen 10 

Anlagentyp Vestas V172-7.2 MW 

Rotordurchmesser  172 m 

Nabenhöhe  175 m 

Nennleistung 7.200 kW 

Gesamtleistung 72 MW 

 

Netzableitung Windparkinterne 30-kV-Leitungen zur Schaltstation nahe der WKA 

KW-04, von dort aus über drei 30-kV-Erdkabelsysteme zum 

Umspannwerk 

Einspeisepunkt Umspannwerk Friensdorf 

Einspeisekapazität Begrenzt auf 60 MW im Umspannwerk 

Netzbetreiber Linz Netz GmbH 

 

Gemeinden  Königswiesen (WKA Standorte, windparkinterne Verkabelung, 

Netzableitung, Zuwegung und Eiswarnleuchten) 

  Pierbach (Netzableitung) 

  Bad Zell (Netzableitung) 

  Tragwein (Netzableitung) 

  Pregarten (Netzableitung) 

  Hagenberg im Mühlkreis (Netzableitung) 

  Wartberg ob der Aist (Netzableitung) 

Verwaltungsbezirk  Freistadt 

Gemeinde  St. Georgen am Walde (WKA Standorte, windparkinterne 

Verkabelung, Zuwegung und Eiswarnleuchten) 

  Allerheiligen im Mühlkreis (Netzableitung) 

Verwaltungsbezirk  Perg 

Bundesland   Oberösterreich 
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Gemeinde  Altmelon (Zuwegung) 

Verwaltungsbezirk  Zwettl 

Bundesland  Niederösterreich 

1.3 Umfang und Grenzen des Vorhabens  

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen folgende Bestandteile  

1.3.1 Errichtung und Betrieb von zehn Windkraftanlagen  

Das Vorhaben besteht aus zehn Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 72 MW: 

¶ Zehn Windkraftanlagen des Typs Vestas  V172-7.2 MW mit einem Rotordurchmesser von 

172 m, einer installierten Generatorleistung von 7,2 MW und einer Nabenhöhe von 175 m. 

Die Spannung der von den Windkraftanlagen erzeugten elektrischen Energie wird mittels eines 

Transformators in den Gondeln der Windkraftanlagen auf 27,5 kV transformiert und über 30-kV-

Trossenkabel zu den Mittelspannungs-Schaltanlagen im Turmfuß der Anlagen geleitet, mit welchen die 

Anlagen vom Netz getrennt werden können. 

1.3.2 Verkabelung zur windparkinternen Schaltstation  

Die Windkraftanlagen KW-01 bis KW-10 werden über windparkinterne 30-kV-Verkabelungen (inkl. 

Datenleitungen) mit einer neu zu errichtenden Schaltstation in der Nähe der WKA KW-04 verbunden. Von 

dort aus erfolgt gesammelt die Ableitung der erzeugten elektrischen Energie in Richtung des 

Umspannwerks zum 110-kV-Verteilnetz der Linz Netz GmbH. 

1.3.3 Netzableitung zum Umspannwerk  

Die Netzableitung umfasst drei neu zu errichtende 30-kV-Erdkabelsysteme die von der windparkinternen 

Schaltstation zum großen Teil entlang bzw. in unmittelbarer Nähe der Landesstraße B124 bis zum 

Umspannwerk Friensdorf verlegt werden.  

Details zur Netzableitung finden sich in den eigenständigen Einreichunterlagen im Ordner B4 Netzableitung 

des Einreichoperats. 

1.3.4 Errichtung der Zuwegung  

Die Zufahrt zu den Anlagenstandorten erfolgt etwa 3 km südwestlich der Ortschaft Kleinpertenschlag in der 

niederösterreichischen Gemeinde Altmelon nahe der Kapelle zum Eisernen Bild von der Landesstraße 

B119 aus. Die bestehenden Wege im Projektgebiet müssen hinsichtlich des Wegeaufbaues, der 

Kurvenradien und Ausbaubreiten teilweise adaptiert und ausgebaut werden. Darüber hinaus werden Teile 

der Zufahrten zwischen dem bestehenden Wegenetz und den Montageplätzen neu errichtet. 

Weitere Details zur Ausführung der Zuwegung finden sich in Kap. 9.3.  
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1.3.5 Errichtung der Montage - und Kranstellflächen  

Für die Montage der Windkraftanlagen und gegebenenfalls für Reparaturen und Wartungen während des 

Betriebs werden dauerhaft befestigte Kranstellplätze und temporäre Montage- und Lagerflächen errichtet. 

Des Weiteren wird ein dauerhaft befestigter Zufahrtsweg für das Betriebs- und Service-Personal angelegt. 

Details zu den Montage- und Kranstellflächen finden sich in Kap. 6.5. 

1.3.6 Eigentums - und Vorhabensgrenzen  

Die Einspeisung der erzeugten Elektrizität erfolgt von der geplanten Schaltstation bei WKA KW-04 über 

drei neu zu errichtende 30-kV-Erdkabelsysteme in die 26-kV-Ebene des Umspannwerks Friensdorf. Als 

elektrotechnische Eigentums - und Vorhabens grenze  zwischen der Konsenswerberin und der Linz Netz 

GmbH sind die Kabelendverschlüsse der vom Windpark kommenden 30-kV-Erdkabelsysteme im 

Umspannwerk Friensdorf anzusehen. Alle aus Sicht des Windparks diesen Anschlussklemmen 

nachgeschalteten Einrichtungen und Anlagen im Umspannwerk Friensdorf sind nicht Gegenstand des 

Vorhabens. 

Gegebenenfalls erforderliche Adaptionen im Umspannwerk Friensdorf werden von der Linz Netz GmbH 

durchgeführt. Die Messung der im Windpark erzeugten elektrischen Energie erfolgt im Umspannwerk 

Friensdorf. 

Als bautechnische Vorhabensgrenzen  ist die Ein- und Ausfahrt zum Vorhabensgebiet von der 

Landesstraße B119 anzusehen. Das vom Baustellenverkehr beanspruchte und zu ertüchtigende 

öffentliche und private Güterwegenetz innerhalb des Vorhabengebietes ist dem Vorhaben zuzuordnen. Für 

die Benützung dieser Wege werden mit den Gemeinden Königswiesen und St. Georgen am Walde sowie 

betroffenen Privatpersonen entsprechende Dienstbarkeitsverträge abgeschlossen. 

Nicht zum Vorhaben gehören die Routen der Sondertransporte auf dem übergeordneten Straßennetz. Für 

die Benützung der Ein- und Ausfahrten von und zur Landesstraße wird eine Vereinbarung mit der NÖ 

Landesstraßenverwaltung abgeschlossen. 
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2. Lage des Vorhaben gebietes  

2.1 Gemeinden und Nachbargemeinden  

Die geplanten Anlagenstandorte des Windparks Königswiesen liegen auf den Gebieten der Gemeinden 

Königswiesen und St. Georgen am Walde. Neben den Fundamenten der Windkraftanlagen befinden sich 

hier auch ein Großteil der für die Errichtung und den Betrieb der Anlage erforderlichen 

Infrastruktureinrichtungen. Diese umfassen im Wesentlichen die Kranstellplätze, temporäre 

Montageflächen, die windparkinterne Verkabelung und Schaltstation sowie Eiswarnleuchten. Teile des 

Zufahrtswegs zum Windpark befinden sich auf dem Gemeindegebiet von Altmelon. 

 

Abb 1:  Übersichtsplan der von Errichtung und Betrieb des Windparks berührten Gemeinden [Kartenquelle: BEV] 

WKA-Standorte, windparkinterne Verkabelung und Schaltstation, Zuwegung, Eiswarnleuchten: 

Katastralgemeinde  KG 41214 Paroxedt 

Politische Gemeinde PG 40604 Königswiesen 

Verwaltungsbezirk Freistadt 

Katastralgemeinde  KG 43006 Henndorf 

Politische Gemeinde PG 41119 St. Georgen am Walde 

Verwaltungsbezirk Perg 

Zuwegung: 

Katastralgemeinde  KG 24142 Kleinpertenschlag 

Politische Gemeinde PG 32519 Altmelon 

Verwaltungsbezirk Zwettl 
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Die Netzableitung vom Windparkgelände zum Umspannwerk Friensdorf verläuft gänzlich auf 

oberösterreichischem Landesgebiet über die Gebiete der Gemeinden Königswiesen, Pierbach, Bad Zell, 

Allerheiligen im Mühlkreis, Tragwein, Pregarten, Hagenberg und Wartberg. 

 

Abb 2:  Übersichtsplan der von Errichtung und Betrieb der Netzableitung berührten Gemeinden [Kartenquelle: BEV] 

Das zusammenfassende Verzeichnis sämtlicher Standortgemeinden findet sich in Dokument C1 10 des 

Einreichoperats. 

2.2 Raumordnung  

Da im Bundesland Oberösterreich keine aktuelle überörtliche Windenergieraumplanung im Sinne des  § 4a 

Abs 3 iVm § 4a Abs UVP-G 2000 vorliegt, d. h. keine Windenergieraumplanung, die ausreichend bestimmte 

Flächen in Form von Vorrangs- bzw. Eignungszonen verbindlich festlegt, die geeignet sind das anteilige 

Ziel des § 4 EAG zu erreichen, hat die Konsenswerberin im Zuge der Umweltverträglichkeitsprüfung die 

Zustimmung der Standortgemeinden, auf deren Gemeindegebiet die Fundamente der Windkraftanlagen 

errichtet werden sollen, nachzuweisen. Entsprechende Zustimmungserklärungen werden in den 

Gemeinden Königswiesen und St. Georgen am Walde in Kürze zur Beschlussfassung im jeweiligen 

Gemeinderat eingebracht.  Die unterschriebenen Zustimmungserklärungen werden alsbald möglich dem 

Einreichoperat als Dokument C5 01 für die Gemeinde Königswiesen und Dokument C5 02 für die 

Gemeinde St. Georgen am Walde nachgereicht samt zugehörigem Übersichtslageplan des Projektgebiets 

mit den WKA-Standorten als Dokument C5 03. 



WINDPARK KÖNIGSWIESEN ï ST. GEORGEN AM WALDE  

25.03.2026 11 / 84 

2.3 Lage in Relation zu Siedlungen und Wohnbauland  

Der Abstand zwischen den geplanten Windkraftanlagen und den nächstgelegenen als Bauland 

gewidmeten Flächen bzw. überwiegend für Wohnzwecke genutzten Gebäuden im Grünland beträgt 

mindestens 1.069 m auf dem Gemeindegebiet von Königsweisen und mindestens 1.050 m dem Gebiet der 

Gemeinde St. Georgen am Walde. Auf niederösterreichischem Landesgebiet beträgt der geringste Abstand 

mindestens 1.033 m auf dem Gebiet der Gemeinde Altmelon. Somit wird der gemäß § 12 Abs (2) 

OÖ ElWOG 2006 erforderliche Abstand von mindestens 1.000 m bei Neuerrichtung von Windparks 

eingehalten. Siehe dazu Planzeichnung B2 02 des Einreichoperats. 

 

Abb 3:  Flächenwidmungspläne mit Anlagenpositionen und Abständen vom Mittelpunkt der geplanten 

Windkraftanlagen zu den nächstgelegenen Bauland-Widmungen (rote Bemaßungspfeile) sowie 

überwiegend für Wohnzwecke genutzten Gebäuden im Grünland (blaue Bemaßungspfeile).  

[Quelle: Oberösterreich-GIS, Niederösterreich-GIS; Bearbeitung: Energiewerkstatt]  
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2.4 Lage in Relation zu naturschutzrechtlich relevanten Gebieten  

Das Projektgebiet liegt in keiner naturschutzrechtlich ausgewiesenen Zone. In näherer Umgebung sowie 

im Umkreis von fünf beziehungsweise zehn Kilometern befinden sich drei FFH-Gebiete, ein 

Naturschutzgebiet, ein Landschaftsschutzgebiet sowie diverse Naturdenkmäler, die in Tab 1 und Abb. 5 

verzeichnet sind. Die möglichen Auswirkungen auf die in diesen Bereichen vorhandenen Schutzbestände 

und weitere umweltfachliche Fragestellungen werden in den Fachbeiträgen zum Naturschutz untersucht. 

Schutzgebietskategorie  Bezeichnung des Schutzgebietes  
Geringster 
Abstand  

Oberösterreich  

Naturdenkmal Blutbuche in Stifting ca. 0,5 km 

Landschaftsschutzgebiet Moorwiese Unterweg ca. 3,5 km 

Naturdenkmal Ă250-jªhrige Lindeñ in Haid ca. 3,7 km 

Naturdenkmal Wackelstein ca. 6,7 km 

Naturdenkmal Bücherständer in Mönchsdorf ca. 7,5 km 

Naturdenkmal "Ahorn" in Unterweißenbach ca. 7,8 km 

FFH Gebiet (Natura2000) Europaschutzgebiet Waldaist und Naarn ca. 8,7 km 

FFH Gebiet (Natura2000) Wiesengebiete im Freiwald ca. 9,0 km 

Naturdenkmal Einsiedlermauer ca. 9,4 km 

Niederösterreich  

FFH Gebiet (Natura2000) Waldviertler Teich-, Heide- und Moorlandschaft ca. 1,6 km 

Naturdenkmal Große Felsengruppe und Blockmeer bei 
Kleinpertenschlag 

ca. 2,1 km 

Naturdenkmal Felsgruppe mit 6 "Findlingen" ca. 2,6 km 

Naturschutzgebiet  Meloner Au ca. 3,4 km 

Tab 1:  Schutzgebiete und gemeldete Erweiterungsflächen in der Nähe des Projektgebietes  

[Quelle: DORIS/NÖGIS, Zusammenfassung: Energiewerkstatt] 
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Abb 4:  Lage zu Schutzgebieten [Quelle: data.gv.at, Kartenquelle: OpenStreetMap, Darstellung: Energiewerkstatt] 
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2.5 Lageplan und Koordinaten  

In der folgenden Abbildung sind die Positionen der Fundamente sowie die überstrichenen Rotorflächen der 

geplanten Windkraftanlagen auf Katasterplan dargestellt. Die von den geplanten Windkraftanlagen und der 

Schaltstation berührten Grundparzellen sind in der Abbildung grafisch gekennzeichnet und im Ordner 

C1 Berührte Rechte gelistet. 

 

Abb 5:  Lageplan mit Anlagenpositionen und berührten Grundstücken [Kartenquelle: BEV] 

Koordinaten und Fußpunkthöhen der geplanten Anlagenstandorte (siehe Ordner B5 Koordinaten): 

WKA  

Nabenhöhe  
Rotordurch -

messer  
Fundament -
unter kante   

Blattspitzen - 
höhe  

Koordinaten  
(Geografisch WGS -84) 

[m] [m] [m ü. A] [m ü. A] Längengrad Breitengrad 

KW-01 

175,0 172,0 

838,0 1099,3 14°53'32,48" 48°24'55,08" 

KW-02 867,5 1128,8 14°54'16,86" 48°25'11,80" 

KW-03 873,5 1134,8 14°54'21,39" 48°24'57,53" 

KW-04 859,0 1120,3 14°54'44,05" 48°24'38,70" 

KW-05 882,5 1143,8 14°54'49,38" 48°24'57,28" 

KW-06 875,5 1136,8 14°55'20,64" 48°24'44,67" 

KW-07 855,5 1116,8 14°55'39,27" 48°25'04,54" 

KW-08 868,0 1129,3 14°55'48,06" 48°24'38,56" 

KW-09 862,5 1123,8 14°56'12,80" 48°25'06,48" 

KW-10 886,0 1147,3 14°56'16,06" 48°24'50,90" 

Tab 2:  Geographische Daten und Windkraftanlagenbezeichnung der geplanten Standorte 
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Die folgende Tabelle beinhaltet den jeweiligen Abstand zur nächstgelegen Nachbaranlage: 

WKA  
Nächstgelegene  
Nachbar -WKA 

Abstand  

[m] 

KW-01 KW-03 1.008 

KW-02 KW-03 450 

KW-03 KW-02 450 

KW-04 KW-05 584 

KW-05 KW-03 575 

KW-06 KW-05 751 

KW-07 KW-06 723 

KW-08 KW-06 595 

KW-09 KW-10 486 

KW-10 KW-09 486 

Tab 3:  Abstände zur jeweils nächstgelegenen Nachbaranlage 
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3. Eigentumsverh ältnisse  und Rechte Dritter  

Von der Errichtung des Windparks und den dafür notwendigen Infrastrukturmaßnahmen 

(Wegeerschließung, Montageflächen und Teile der Netzableitung) sind sowohl Grundstücke von 

Privatpersonen als auch öffentliche Grundstücke berührt. 

Mit den jeweiligen Grundstückseigentümern wurden Verträge abgeschlossen, in denen die Zustimmung für 

die Errichtung und den Betrieb der Windkraftanlagen mit allen erforderlichen Bauwerken, Leitungen und 

Anlagenteilen sowie für die Zufahrt zu den Anlagen, für die Kranstellflächen und/oder für die Verkabelung 

erteilt wird. Alle abgeschlossenen Verträge und Vereinbarungen können der Behörde auf Verlangen 

vorgelegt werden.  

Die Eigentümer der vom Vorhaben betroffenen Grundstücke sind in den Eigentümerverzeichnissen in dem 

Ordner C1 Berührte Rechte angeführt.  

3.1 Eigentümerverzeichnisse  

3.1.1 Eigent ümerverzeichnis WKA -Grundst ücke  

Das Dokument C1 01 Grundeigentümerverzeichnis Windkraftanlagen gibt Auskunft, inwieweit eine 

Betroffenheit der Parzelle durch das Fundament und/oder durch den Rotor im Luftraum gegeben ist.  

3.1.2 Eigent ümerverzeichnis Anrainer  

In dem Dokument C1 02 Anrainerverzeichnis sind die in einem Umkreis von 500 m um die geplanten 

Anlagenstandorte direkt an die von den Baumaßnahmen betroffenen Grundstücke angrenzenden 

Grundstücke gelistet. 

3.1.3 Eigent ümerverzeichnis der Kabeltrassen und Schaltstation  

Das Dokument C1 03 Grundeigentümerverzeichnis Kabeltrassen und Schaltstation listet alle Eigentümer 

der Parzellen, welche von den Kabeltrassen zur windparkinternen Netzableitung und den Eiswarnleuchten 

betroffen sind. Des Weiteren ist in dieser Tabelle auch das Grundstück gelistet, auf dem die Schaltstation 

errichtet wird. 

Das Dokument C1 11 Grundeigentümerverzeichnis Netzableitung listet alle Eigentümer der Parzellen, 

welche von der Kabeltrasse der Netzableitung von der windparkinternen Schaltstation zum Umspannwerk 

Friensdorf betroffen sind. 

3.1.4 Eigent ümerverzeichnis f ür Zufahrtswege inkl. der Kurvenradien  

In dem Verzeichnis C1 04 Grundeigentümerverzeichnis Zuwegung sind die Eigentümer jener Grundstücke 

aufgelistet, auf welchen die Zufahrt zu den einzelnen Windkraftanlagenstandorten innerhalb des Windparks 

erfolgt. 

3.1.5 Eigentümerverzeichnis Rodungsflächen  

In dem Verzeichnis C1 05 Grundeigentümerverzeichnis Rodungsflächen sind die Eigentümer jener 

Grundstücke aufgelistet, auf welchen dauerhafte und temporäre Rodungen erforderlich sind sowie die 

Eigentümer angrenzender Waldbestände in einem Abstand bis zu 40 m zu den Rodungsflächen. 
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3.2 Rechte Dritter  

Im Zuge der Erarbeitung der gegenständlichen Unterlagen wurden folgende Institutionen und 

Leitungsträger angefragt, ob Einbauten oder andere relevante Infrastruktur im Projektgebiet bzw. im 

Bereich der Kabeltrassen vorhanden sind. 

¶ A1 Telekom Austria AG 

¶ ASFiNAG 

¶ Austrian Power Grid AG 

¶ EVN Geoinfo GmbH 

¶ Gas Connect Austria GmbH 

¶ OMV Austria Exploration & Production GmbH 

¶ Linz Netz AG 

¶ Marktgemeinde Königswiesen 

¶ Marktgemeinde St. Georgen am Walde 

¶ Militär 

¶ ORS 

¶ RAG Austria AG 

¶ Trans Austria Gasleitung GmbH 

Einbauten innerhalb des Projektgebietes  

Die Stellungnahmen der angefragten Institutionen und Leitungsträger sind im Ordner C5 Sonstige 

Dokumente und Bescheide abgelegt. 

Es befinden sich keinerlei Einbauten im direkten Umfeld der Anlagenstandorte. 

Einbauten entlang der Netzableitung  

Einbauträger und Querungen entsprechender Infrastruktur im Verlauf der Netzableitung sind im 

technischen Bericht zur Netzableitung der Firma Megawatt Group GmbH aufgeführt, siehe Dokument 

B4 01 des Einreichoperats. 

3.3 Bestehende Windkraftanlagen im Umfeld   

Es befinden sich keinerlei bestehende oder bewilligte Windkraftanlagen in der näheren Umgebung des 

Projektgebiets.  
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4. Standort  

4.1 Allgemeine klimatische Verhältnisse  

Das Vorhabensgebiet des Windparks Königswiesen liegt im oberösterreichischen Mühlviertel und gehört 

zur Raumeinheit Freiwald und Weinsberger Wald. Das Mühlviertel gehört zur österreichischen 

Klimaprovinz des mitteleuropäischen Übergangsklimas, welches durch Nordstaulagen der Westwinde an 

Alpen und böhmischer Masse geprägt ist, die für ganzjährig verteilte Niederschlagsmengen mit einem 

Maximum im Sommer sorgen. Im unteren Mühlviertel nimmt der ozeanische Klimaeinfluss nach Osten hin 

ab. Der kontinentale Klimaeinfluss mit seinen geringer werdenden mittleren Niederschlagsmengen und den 

niedrigeren mittleren Temperaturen nimmt hingegen zu. Das Klima der Hochlagen wie dem Freiwald und 

Weinsberger Wald ist rau und kühl, allerdings viel niederschlagsärmer als in Orten gleicher Höhe in den 

Nordalpen. Sie liegen ca. 30é40 % unter dem alpinen Höhenmittel. Die Winter zeichnen sich durch 

besondere Strenge aus, eine Folge von Einbrüchen kontinentaler Kaltluft aus dem Norden (Böhmischer 

Wind). 

Temperatur  

Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt im Freiwald und Weinsberger Wald ca. zwischen 5 bis 7°C, 

wobei die mittleren Monatswerte zwischen -5°C (Jänner) und +16°C (Juli) schwanken. Die 

Wärmeverhältnisse der einzelnen Standorte werden neben der Lufttemperatur vor allem von der Strahlung 

(diese sind wiederum abhängig von Sonnenscheindauer, Höhenlage, Exposition und Hangneigung), dem 

Untergrund (kalte und warme Böden, Vegetation) und zum Teil von den hydrologischen Verhältnissen 

bestimmt. Die Temperaturverhältnisse der Raumeinheit entsprechen in etwa jenen der nördlichen 

Kalkalpenausläufer.  

Die Auswertung der am Standort zu erwartenden Temperaturbedingungen wurde auf Basis der 

langjährigen Klimadaten des Zeitraum 1991 bis 2020 der nächstgelegenen Station der ZAMG in Freistadt 

durchgeführt. Es ergaben sich für das Vorhaben folgende Temperaturwerte:  

Absolutes Tagesmaximum  35,5 °C 

Höchstes mittleres Monatsmaximum  23,8 °C 

Mittlere jährliche Lufttemperatur    8,2 °C 

Tiefstes mittleres Monatsminimum   -5,5 °C 

Absolutes Tagesminimum -23,8 °C 

Tab 4:  Lufttemperaturwerte der ZAMG für die Station Freistadt 

Nebel  

In der westlich angrenzenden Raumeinheit des Aist-Naarn-Kuppenlands liegen die Nebeltage bei ca. 75 

pro Jahr. Im Spätherbst ist die Nebelhäufigkeit aufgrund der Thermik der Hanglagen besonders hoch. 

Aufgrund der Höhenlage des Standorts am südwestlichen Rand des Weinsberger Waldes fallen die 

Nebeltage jedoch geringer aus. 
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Niederschlag  

Die jährlichen Niederschläge liegen im Freiwald und Weinsberger Wald bei ca. 800 ï 900 mm. Diese relativ 

geringe Niederschlagsmenge weist bereits stark auf den kontinentalen Einfluss von Osten her hin. Die 

Messstationen zeigen eine Häufung der Niederschläge in den Monaten April bis August (56 % der 

Niederschläge). Niederschlagsarm sind der Vorfrühling und der Herbst. Generell kann gesagt werden, dass 

in vielen Gebieten der Raumeinheit die Niederschläge nicht ausreichen würden, um eine 

Grünlandwirtschaft zu ermöglichen. Durch hohe Grundwasserstände, zahlreiche Quellen und hohen 

Hangwasserdruck erfolgt ein Ausgleich. Trockenstandorte konzentrieren sich daher auf isolierte Kuppen 

und Hangkanten. 

Zur Abschätzung der Niederschlagsmengen am Standort wurden die langjährigen Klimadaten von 

umliegenden Klimastationen der ZAMG des Zeitraums 1991 bis 2020 herangezogen.  

Freistadt 756 l/m² 

Stift Zwettl 613 l/m²  

Bärnkopf (ab 2004) 984 l/m² 

Aus den Niederschlagswerten dieser Stationen lässt sich schließen, dass im Vorhabengebiet mit einer 

durchschnittlichen Niederschlagsmenge von etwa 900 l/m² pro Jahr gerechnet werden kann. 

4.2 Blitzdichte  

Die jährlich zu erwartende Blitzhäufigkeit wurde aufbauend auf den Daten des Austrian Lightning Detection 

& Information System (ALDIS) ermittelt. Die durchschnittlich auftretende Blitzdichte im Vorhabengebiet 

beträgt ca. 1 Blitz pro Quadratkilometer und Jahr. Damit weist das Vorhabengebiet eine geringe Blitzdichte 

auf. 

4.3 Vereisungspotential  

Anhand der im Rahmen des Forschungsprojekts ĂR.Iceñ erarbeiteten ºsterreichischen Vereisungskarte 

(www.eisatlas.at) kann das Vorhabensgebiet der IEA Vereisungsklasse 3 zugeordnet werden, mit einer 

durchschnittlichen Anzahl von ca. 24 Vereisungsereignissen pro Jahr und einer durchschnittlichen 

Gesamtdauer der instrumentellen Vereisung von ca. 902 Stunden pro Jahr, jeweils bezogen auf eine Höhe 

von 150 m über Grund. 

Weitere detaillierte Ausführungen zum Vereisungspotential am Standort können dem Eisfallgutachten, das 

der UVP beigelegt ist, entnommen werden (vgl. Dokument D3 03 des Einreichoperats). 

4.4 Windverhältnisse  

Die Ermittlung der standortbezogenen Windverhältnisse innerhalb des Windparkgebiets wurde mit dem 

Berechnungsprogramm WAsP auf der Grundlage der langjährig bewerteten Daten einer zwölfmonatigen 

Mastwindmessung sowie zwei jeweils dreimonatiger Lidarmessungen im Projektgebiet vorgenommen. Die 

mittleren Jahreswindgeschwindigkeiten der geplanten Windkraftanlagen sind für die Nabenhöhe von 175 m 

nachfolgend grafisch als Windressourcenkarte bei freier Anströmung (ohne WAKE-Effekte) abgebildet. 
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Abb 6:  Ressourcenkarte der mittleren Jahreswindgeschwindigkeit für 175 m Höhe [Quelle: WAsP] 

Die folgende Tabelle beinhaltet die wesentlichsten Kennzahlen zu den Windverhältnissen an den einzelnen 

Anlagenstandorten in Nabenhöhe. 

Bezeichnung  Anlagentyp  
Nabenhöhe  V mittel  Weibull A  Weibull k  Leistungsdichte*  

[m] [m/s] [m/s] [-] [W/m²] 

KW-01 

V172-7.2 MW  175 

6,58 7,43 2,295 270 

KW-02 6,79 7,67 2,256 300 

KW-03 6,70 7,56 2,279 286 

KW-04 6,46 7,29 2,283 256 

KW-05 6,67 7,53 2,307 279 

KW-06 6,43 7,26 2,322 249 

KW-07 6,28 7,09 2,311 233 

KW-08 6,37 7,20 2,283 245 

KW-09 6,39 7,21 2,240 252 

KW-10 6,56 7,41 2,248 271 

* berechnet mit standortspezifischer Luftdichte 

Tab 5:  Windpark Königswiesen ï Windverhältnisse am Anlagenstandort 
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Die folgende Abbildung zeigt die langjährige bewertete Windrichtungs- und -häufigkeitsverteilung der 

durchgeführten Mastwindmessung in 120 m Höhe in Form einer Windrose. 

 

Abb 7:  Windrose der langjährig bewerteten Mastwindmessung in 

120 m Höhe 

4.5 Erdbeben  

Österreich zählt zu den Ländern Europas, welche einer mittleren Erdbebengefährdung ausgesetzt sind. 

Die Erdbebenwirkung weist infolge der tektonischen Vorgänge in Österreich regionale Unterschiede auf. 

Jedes Jahr werden in Österreich ca. 50 leichte Erdbeben verspürt. In der Zonenkarte der 

ÖNORM EN 1998-1:2017 ist ersichtlich, in welchen Regionen Österreichs die höchsten 

Bodenbewegungen durch Erdbeben zu erwarten sind (siehe Abbildung). Demnach liegt das geplante 

Projektgebiet an der Grenze zwischen den Erdbebengefährdungszonen 0 und 1 mit einer effektiven 

horizontalen Bodenbeschleunigung von 0,00 ï 0,50 m/s². 

 

Abb 8:  Zoneneinteilung Erdbebengefährdung in Österreich [Quelle: ZAMG] 

Projektgebiet 

Königswiesen  
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4.6 Baugrundverhältnisse  

Von Januar bis März 2024 wurden von der Firma GEO TEST GmbH jeweils geotechnische Untersuchung 

mittels Rammsondierungen und Schürfgruben an den WKA-Standorten sowie der zu querenden Mulde im 

Bereich der neu zu errichtenden Zufahrt zu Anlage KW-01 durchgeführt. Die Ergebnisse der 

Baugrunduntersuchung sind im geotechnischen Gutachten vom Juni 2024 zusammengefasst und als 

Dokument C2 01 dem Einreichoperat beigelegt.  

Die Ergebnisse der Rammsondierungen zeigen, dass sich der Untergrund im Bereich der geplanten 

Windkraftanlage grundlegend in vier Schichtkomplexe aufteilen lässt, wobei der dritte Schichtkomplex zwei 

Unterklassen aufweist. 

 

Tab 6:  Höhe der Unterkanten der jeweiligen Schichtenkomplexe  

[Quelle: GEOTEST GmbH] 
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Tab 7:  Charakteristischen Bodenkennwerte für den jeweiligen Schichtenkomplex  

[Quelle: GEOTEST GmbH] 

Es ist anzumerken, dass die Materialien des Schichtenkomplexes SK I unter Zutritt von Oberflächen- 

und/oder Niederschlagswasser zum Aufweichen neigen, wodurch sich die geotechnischen 

Bodeneigenschaften maßgeblich verschlechtern können. 

Das Gelände im Bereich der geplanten Standorte der Windkraftanlagen weist eine geringe Hangneigung 

auf (bis zu ca. 7,0°). Mit der seitens des Herstellers beschriebenen Einbindung in den Untergrund kommen 

die Gründungsunterkanten überwiegend in den Schichtenkomplexen SK I bis SK IIIa zu liegen. Diese 

Schichten weisen eine zu hohe Komprimierbarkeit auf, womit unter den Flachgründungen zusätzliche 

Bodenaustauschzonen bis in den Schichtenkomplex SK IIIb bzw. SK IV herzustellen sind. Durch die 

oberflächennahe Situierung der Fundamentunterkante und die bestehenden Hangneigungen sind 

Auftriebserscheinung auf die Flachgründungen nicht zu erwarten. Die angedachten Bodenaustauschtiefen 

bezogen auf die Geländeoberkante können der folgenden Tabelle entnommen werden. 

 

Tab 8:  Empfohlene Tiefen u. GOK des Bodenaustauschs für die einzelnen  

WKA-Standorte [Quelle: GEO TEST GmbH] 

4.7 Grundwasserverhältnisse  

Gemäß dem Baugrundgutachten der GEO TEST GmbH konnten in den niedergebrachten Schürfgruben 

keine Wasserstände und -zutritte beobachtet werden. Auf Basis dieser Beobachtung und den weiteren 

Angaben des Gutachtens zum Nichtvorhandensein von Grundwasser-Messpegeln kann davon 

ausgegangen werden, dass die Fundamentkörper nicht im Grundwasser bzw. im 

Grundwasserschwankungsbereich zu liegen kommen. 
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5. Geplante Windkraftanlagen  

5.1 Anlagenbezogene Kenndaten der Windkraftanlage n 

Der Anlagentyp Vestas V1 72-7.2 MW ist ein Luvläufer mit Pitch-Regulierung, aktiver Windnachführung 

und einem Dreiblattrotor. Die Drehzahl des Rotors von max. 12,1 U/min wird mittels eines Getriebes für 

den Generator erhöht. Für die Netzeinspeisung wird die vom Synchrongenerator erzeugte Spannung mit 

variabler Frequenz von der Vollumrichteranlage auf Netzfrequenz umgerichtet und noch im Maschinenhaus 

auf 27,5 kV hochtransformiert. Der Transformator befindet sich im Seitenraum der Maschinengondel und 

ist vom Hauptmaschinenhaus durch zwei vollmetallische Trennwände samt einer absperrbaren 

Eingangstür hermetisch abgetrennt. Über ein Trossenkabel wird der erzeugte Strom über den Turm zur 

Schaltanlage im Turmfuß geführt.  

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten technischen Spezifikationen (siehe Dokumente B3 02 und 

B3 03 des Einreichoperats) entsprechend den Herstellerangaben zusammengefasst. 

Allgemeine Kenndaten  

Anlagentyp Vestas V17 2-7.2 MW 

Anzahl Anlagen 10 

Standorte KW-01 bis KW-10 

Hersteller Vestas Wind Systems A/S 

Nennleistung 7.200 kW 

Rotordurchmesser 172 m 

Nabenhöhe 175 m 

Gesamthöhe 261 m  

Anlagensteuerung  

Steuerungssystem Vestas Multi Processor (VMP) 8000  

Fernüberwachung Zeitgesteuertes Ethernet-Netzwerk (TTEthernet) 

Einschaltwindgeschwindigkeit 3 m/s 

Nennwindgeschwindigkeit 12,6 m/s 

Abschaltgeschwindigkeit 25 m/s (10-Minuten Mittelwert) 

Leistungsregelung Blattwinkel- und Drehzahlregelung 
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Rotor  

Rotorbauart Luvläufer mit aktiv verstellbaren Rotorblättern  

Blattanzahl 3 

Rotorblattlänge 84,35 m 

Blattmaterial Glasfaserverstärktes Polyester, Karbonfasern und metallische Ableitstreifen 

Farbgebung 

RAL 7035 (Hellgrau), ggf. RAL 3020 (Verkehrsrot) und RAL 9010 (Weiß) für 

luftfahrtrechtlich erforderliche Tagesmarkierung, Lackierung erfolgt in matter 

Ausführung zur Minderung von Lichtreflexionen 

Blitzschutz 
Metallspitze (SMT), zusätzliche Blitzrezeptoren sowie Streckmetallfolie an 

den Rotorblättern 

Rotorblattverstellung 
Drei unabhängige, hydraulisch aktivierte Pitch-Zylinder mit eigener 

Notversorgung 

Überstrichene Fläche 23.235 m² 

Drehzahl, dynamischer 

Betriebsbereich 
4,3 - 12,1 U/min 

Windnachführung Aktives Gleitlagersystem mit mehrstufigem Planetengetriebe 

Mechanische Bremse Scheibenbremse (Feststellbremse) 

Aerodynamische Bremsen 
Volle Fahnenstellung der Rotorblätter mit Notverstelleinheit für jedes 

einzelne Rotorblatt 

Maschinenhaus, Getriebe, Generator und Umrichter  

Gondelaufbau 
Gusseiserner Grundrahmen und GFK-Verkleidung (glasfaserverstärkter 

Kunststoff, Epoxidharz)  

Farbgebung 

RAL 7035 (Hellgrau), ggf. RAL 3020 (Verkehrsrot) für luftfahrtrechtlich 

erforderliche Tagesmarkierung, Lackierung erfolgt in matter Ausführung zur 

Minderung von Lichtreflexionen 

Getriebe Zweistufiges Planetengetriebe 

Generator Dreiphasen-Permanentmagnet-Synchrongenerator 

Nennleistung Bis zu 7600 kW 

Frequenz / Spannung  0 - 126 Hz / 3 x 800 V (bei Nenndrehzahl) 

Drehzahlbereich Generator 0 - 420 U/min 

Netzaufschaltung Vollumrichter 

Nennspannung Generatorseite 800 V 
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Turm  

Bauart Konischer Stahlbetonturm mit Stahlrohraufsatz 

Type / Hersteller  CHT (Concrete-Hybrid-Tower) / Max Bögl 

Farbgebung 

RAL 7023 (Betongrau) für den Betonteil, RAL 7035 (Hellgrau) für den 

Stahlteil, ggf. RAL 3020 (Verkehrsrot) für luftfahrtrechtlich erforderliche 

Tagesmarkierung, Lackierung erfolgt in matter Ausführung zur Minderung 

von Lichtreflexionen 

Windklasse DIBt WZ S  

Freie Länge / Durchmesser  169,73 m / 9,43 m (Turmfuß), 3,67 m (Turmkopfflansch) 

Aufstieg Innenliegende Leiter und Servicelift 

Eingangstür Tür mit Panikverschluss und Zylinderschloss  

Sicherheitsbeleuchtung 

Feuchtraumwannenleuchten, unterbrechungsfreie Spannungsversorgung 

für mindestens 60 Minuten, erforderliche Lichtintensität entsprechend 

EN 50172  

Turmverankerung Ankerstangen und -platten 

Fundament  

Ausführung Kreisrundes Plattenfundament 

Außendurchmesser 25,50 m 

Durchmesser Sockel 11,88 m 

Höhe Fundament 2,90 m 

Transformator und Schaltanlage  

Transformator In Flüssigkeit eingetauchter Ökodesign-Transformator mit zwei 

Wicklungen 

Übersetzung  0,72 kV / 22,1é33,0 kV 

Nennleistung 8.400 kVA 

Bauart Schaltanlage Drei bzw. vierfeldrige SF6-Gas-isolierte Kompaktschaltanlage im Turmfuß 

Typ Siemens, ABB oder ähnliche 

Max. Spannung  36 kV 

Tab 9:  Kenndaten der Windkraftanlage Vestas V172-7.2 MW [Quelle: Vestas] 
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5.2 Darstellung der Windkraftanlage  

 

Abb 9:  Darstellung der Windkraftanlage Vestas V172-7.2 MW [Quelle: Vestas, Darstellung: EW] 

5.3 Kennzeichnung als Luftfahrthindernis  

5.3.1 Nachtkennzeichnung  

Als Nachtkennzeichnung werden auf der Windkraftanlage zwei Gefahrenfeuer ĂFeuer W-rotñ vorgesehen. 

Diese Feuer werden an einer Trägerkonstruktion auf dem Dach des Maschinenhauses versetzt installiert, 

sodass bei stillstehenden Rotorblättern mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist. Vorgesehen 

ist der Einsatz des Produktes ORGA L550-GFW-ES-IRG-G, welches mit LED-Leuchtmitteln ausgestattet 

ist (siehe Dokument C3 25 des Einreichoperats).  

Das Feuer wird mit einer Ausfallsicherung bei Stromunterbrechung versehen und hat eine 

Betriebslichtstärke von mindestens 100 cd. Das Feuer wird getaktet betrieben: 1 s hell ï 0,5 s dunkel ï 

1 s hell ï 1,5 s dunkel und wird ggf. mit den Gefahrenfeuern umliegender Windparks auf GPS-Basis 

synchronisiert. Zusätzlich zu den LEDs im sichtbaren Lichtspektrum sind auch Infrarot-LEDs enthalten die 
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mit einer Wellenlänge von ca. 850 nm mit der gleichen Taktfolge wie die sichtbaren LEDs aufleuchten. Bei 

Ausfall von mehr als 25 % der LED wird das System ausgetauscht. Der Umfang eines Ausfalls wird durch 

Messung der Stromstärke ermittelt. 

Am unteren Abschnitt des Turms aus Beton werden in einer Höhe von ca. 58 m vier Hindernisfeuer mit 

einer effektiven Betriebslichtstärke von 10 cd am Turm um je 90° versetzt angebracht. In dieser Höhe kann 

keine Abdeckung der Befeuerungsebene durch die Rotorblätter erfolgen. Weitere vier Hindernisfeuer 

werden in gleicher Weise auf einer zweiten Höhe von ca. 116 m im Abschnitt des Turms aus Stahl 

angebracht. Die beiden Höhen entsprechen dabei näherungsweise einem bzw. zwei Dritteln der 

Nabenhöhe von 175 m. Vorgesehen ist der Einsatz des Produktes HF102r1/850, welches mit LED-

Leuchtmitteln ausgestattet ist (siehe Dokument C3 26 des Einreichoperats). 

Sämtliche Feuer werden bei einer Unterschreitung der Tageshelligkeit von 150 Lux aktiviert. Die 

Leuchtmittel im sichtbaren Spektrum werden zusätzlich nach § 123a LFG durch das von der Austro Control 

GmbH (ACG) entwickelte und betriebene Erfassungs- und Schaltsystem zur bedarfsgerechten 

Nachtkennzeichnung1 angesteuert. 

Im Falle der Feststellung seitens der ACG, dass sich kein Luftfahrzeug innerhalb des Sicherheitsabstands 

zur WKA bzw. einer definierten Hindernisgruppe befindet, sendet das System eine Meldung, die die 

zeitweilige Deaktivierung der Leuchtmittel im sichtbaren Spektrum erlaubt. Diese Meldung wird an der von 

der ACG definierten Schnittstelle durch die Anlagensteuerung abgerufen und zum Abschalten der 

Leuchtmittel genutzt. Die Meldung wird durch das System der ACG alle 4 Sekunden aktualisiert und hat 

jeweils eine Gültigkeit von 10 Sekunden. 

Sollte die Meldung nicht in der Anlagensteuerung ankommen oder nicht dekodiert werden können, wird 

durch das Steuerungssystem sichergestellt, dass die Leuchtmittel im sichtbaren Spektrum aktiviert werden 

bzw. bleiben. Der Betrieb der infraroten Leuchtmittel bleibt von der bedarfsgerechten Ansteuerung gänzlich 

unberührt. 

Der Einsatz der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung wird nach den Vorgaben der ACG im Vorfeld mit 

dieser abgestimmt und die Inbetriebnahme mit entsprechendem Vorlauf dieser angekündigt. 

5.3.2 Tagesmarkierung  

Der äußere Bereich jedes Rotorblattes wird rundum mit einer Tagesmarkierung in Form von fünf 

Farbfeldern versehen, jeweils im Wechsel rot und weiß. Die Höhe der Farbfelder beträgt ca. 10% der 

Rotorblattlänge von 84,35 m, wobei von der Rotorblattspitze beginnend das erste Farbfeld rot ausgeführt 

wird. Das Maschinenhaus der Windkraftanlage wird umlaufend, durchgängig mit einem 2 m hohen roten 

Farbstreifen in der Mitte des Maschinenhauses versehen. Der Turm der Windkraftanlage wird in einer Höhe 

von ca. 65 m über Grund mit einem 3 m hohen roten Farbring versehen. 

Die Farbwerte für die jeweiligen Warnanstriche sind:  

¶ rot  ï  RAL 3000 (feuerrot) oder RAL 3020 (verkehrsrot)  

¶ weiß  ï  RAL 9010 (reinweiß) 

 

1 Siehe Festlegungen im österreichischen Nachrichtenblatt für Luftfahrer (ÖNfL) vom 01.10.2025: 

https://www.austrocontrol.at/jart/prj3/ac/data/dokumente/FINALFestlegungzu123aLFG2025_09_29_2025-10-01_1010180.pdf 

https://www.austrocontrol.at/jart/prj3/ac/data/dokumente/FINALFestlegungzu123aLFG2025_09_29_2025-10-01_1010180.pdf
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Abb 10:  Schematischer Überblick zur Nachtkenn-

zeichnung und Tagesmarkierung der Vestas 

V172-7.2 MW mit 175 m Nabenhöhe  

[Quelle: Vestas, Darstellung: Energiewerkstatt] 
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5.4 Zertifizierungsstatus der eingesetzten Windkraftanlage  

Der Betonhybridturm mit einer Gesamtlänge von 169,73 m und der zugehörige Flachgründungskörper mit 

einer Höhe von 2,90 m und einem Durchmesser von 25,50 m wurden durch den TÜV Süd einer 

Typenprüfung unterzogen (siehe Dokumente C3 07, C3 08 und C3 37 des Einreichoperats). Diese 

bestätigt, dass die Anlage bei einer Nabenhöhe von 175 m die Anforderungen der Windzone S nach der 

Richtlinie des Deutschen Instituts f¿r Bautechnik (DIBt) ĂRichtlinie f¿r Windenergieanlagen; Einwirkungen 

und Standsicherheitsnachweise f¿r Turm und Gr¿ndungñ (2012) erfüllt. 

Den behördlichen Bewilligungsunterlagen wurde neben den Berichten und dem Bescheid zur 

Typenprüfung eine gutachterliche Stellungnahme von DNV GL zur Dimensionierung des Turmes beigelegt 

(siehe Dokument C3 09 des Einreichoperats). In diesem Dokument wird bestätigt, dass der CHT-Turm mit 

175 m Nabenhöhe gemäß der DIBt Richtlinie für Windenergieanlagen (2012) den Anforderungen der 

Windzone S und Erdbebenzone 3 entspricht. 

Ergänzend zur Typenprüfung des Turms und Fundaments wurde dem Einreichoperat ein Prüfzertifikat des 

DNV-GL vom 13.03.2025 beigelegt, das gutachterliche Stellungnahmen zu den maschinenbaulichen 

Komponenten, den Rotorblättern, den elektrotechnischen Komponenten, den Sicherheitseinrichtungen und 

zu betrieblichen Maßnahmen (Bedienungsanleitung, Inbetriebnahmeprotokoll und Wartungspflichtenbuch) 

enthält. Die Begutachtung bezieht sich dabei zum einen auf die Anforderungen nach IEC 61400-1 

Ed. 4:2019 "Wind turbines ï Part 1: Design requirementsñ sowie zum anderen auf die DIBt Richtlinie für 

Windenergieanlagen (2012). Darüber hinaus erfüllt das Überwachungs- und Sicherheitssystem den 

Standard der ISO 13849-1 Ed. 4:2023. Das sog. Maschinengutachten wurde dem Einreichoperat als 

vertrauliches Dokument C4 01 beigelegt. 

Des Weiteren wurde durch einen vom Hersteller beauftragten unabhängigen Ziviltechniker ein Prüfzeugnis 

zur elektrotechnischen Ausführung sowie zur Erdungsanlage der V172-7.2 MW erstellt. Dieses Gutachten 

bestätigt die Übereinstimmung der Ausführung der elektrischen Ausstattung der Windkraftanlage 

hinsichtlich der in der Elektrotechnikverordnung aufgelisteten ĂElektrotechnischen Sicherheitsvorschriftenñ. 

Das Prüfzeugnis ist dem Einreichoperat als vertrauliches Dokument C4 07 beigelegt. 

Die EU-Konformitätserklärung zur Vestas V172 Plattform wurde mit Bezug zur Maschinenrichtlinie 

2006/42/EG, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU erstellt (siehe 

Dokument C3 39 des Einreichoperats). Die zugehörige Risikoanalyse dazu ist dem Einreichoperat als 

Dokument C3 18 beigefügt. 
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5.5 Wind zone der eingesetzten Windkraftanlage  

Die eingesetzte Windkraftanlage Vestas V172-7.2 MW mit einer Nabenhöhe von 175 m ist nach DIBt 

Richtlinie für Windenergieanlagen (2012) für Wind zone S zertifiziert (siehe Dokumente C3 07, C3 08 und 

C3 37 des Einreichoperats).  

Die entsprechenden Auslegungswerte der Windparameter laut Typenprüfung sind in der folgenden Tabelle 

dargestellt: 

Prüfparameter  Grenzwerte für Windzone S  

Mittlere Jahreswindgeschwindigkeit vave 7,2 m/s 

Windverteilung bei 8,0 m/s 9,2% 

Effektive Turbulenzen Ieff bei 10 m/s (m = 10) 21,6% 

Neigung der Anstrºmung ű 8,0° 

Windscherung Ŭ 0,27 

Maximalgeschwindigkeit vref (50-Jahres-Wind) 38,0 m/s 

90% Umgebungsturbulenz (NTM) bei 15 m/s 14,2% 

Extreme Umgebungsturbulenz (ETM) bei 15 m/s 24,9% 

Max. 90% Turbulenz Wake-Mitte (ETM) bei 15 m/s 24,9% 

Tab 10:  Grenzwerte laut Zertifizierung der Windkraftanlage nach DiBt Richtlinie 

Für die gegenständliche Windkraftanlage liegt eine gutachterliche Stellungnahme zu den Lastannahmen 

zur Turmberechnung des Herstellers für eine Entwurfslebensdauer von 25 Jahren unter den angegebenen 

Windbedingungen vor (siehe Dokument C3 09 des Einreichoperats). 

Zur Prüfung der Standorteignung wurde von der Energiewerkstatt ein Windzonengutachten für das 

gegenständliche Projekt ausgearbeitet, siehe Dokument C2 02 des Einreichoperats. 
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Die Ergebnisse des Windzonengutachtens sind nachfolgend den Grenzwerten des geplanten 

Windkraftanlagentyps gegenübergestellt. 

Prüfparameter  
Grenzwert nach  

DIBt Windzone S  

Berechnungsergebnis 

am Standort  
Prüfergebnis  

Komplexität des Geländes 
Keine, low, 

medium, high 
Keine  OK 

 

Mittlere Jahreswindgeschwindigkeit 

Vave 
7,2 m/s 6,28 bis 6,79 m/s  OK 

Windverteilung bei 8,0 m/s 9,2% 9,9 bis 10,5 % Überschreitung  

Effektive Turbulenzen Ieff bei 10 m/s 
(m=10) 

21,6% 18,8 bis 23,8%  Überschreitung  

Neigung der Anströmung ű 8,0° -2,8 bis 3,1°  OK 

Windscherung Ŭ 0,27 0,33 bis 0,38  Überschreitung  

Überprüfung von Extremlasten  

Maximalgeschwindigkeiten Vref  38,0 m/s 24,9 bzw. 27,8 m/s OK 

90% Umgebungsturbulenz (NTM)  
bei 15 m/s 

14,2% 15,7 bis 16,8%  Überschreitung  

Extreme Umgebungsturbulenz 
(ETM) bei 15 m/s 

24,9% 27,7 bis 29,7%  Überschreitung  

Max. 90% Turbulenz Wake-Mitte 
(ETM) bei 15 m/s 

24,9% 24,0 bis 28,9%  Überschreitung  

Tab 11:  Übersichtstabelle zur Windzoneneignung mit den Bewertungsergebnissen 

Für das Windzonengutachten standen die Daten der zwölfmonatigen Mastwindmessung sowie zwei jeweils 

dreimonatiger Lidarmessungen im Projektgebiet und Referenzdaten des ERA-Projektes für den 

langjährigen Abgleich der Messperiode zur Verfügung. Das Dokument beinhaltet eine gutachterliche 

Stellungnahme zu den Windverhältnissen sowie eine Prüfung der Designparameter nach 

IEC 61400-1:2019. Die Ergebnisse des Windzonengutachtens zeigen, dass der geplante Anlagentyp 

grundsätzlich für den Einsatz im Projektgebiet geeignet ist.  

Aufgrund von geringfügigen Abweichungen bei einzelnen Parametern (Windverteilung, Windscherung und 

Turbulenzen), wurde von den Gutachtern empfohlen, eine Lastberechnung des Herstellers Vestas 

anzufordern, um die Standorteignung der Windkraftanlage zu beurteilen. In der Antwort des Herstellers 

(siehe Dokument C5 21 der Einreichunterlagen) wird bestätigt, dass auch unter Berücksichtigung der 

Eingangsparameter für die Lastberechnung laut Windzonengutachten die Entwurfslebensdauer der 

Windkraftanlage 25 Jahre beträgt, sofern die im Dokument beschriebenen Betriebsparameter eingehalten 

werden. Diese erfordern ein sog. Windsektormanagement aller Anlagen bei Wind aus den Richtungen 255° 

bis 345° mit einer Abschaltung ab Windgeschwindigkeiten Ó 18 m/s sowie bei Wind aus den Richtungen 

345° bis 15° mit einer Abschaltung ab Windgeschwindigkeiten Ó 0 m/s. Ein Vergleich mit der Windrose in 

Abb 7 zeigt, dass Winde dieser Richtungen bzw. dieser Geschwindigkeitsbereiche nur einen sehr geringen 

Anteil des Winddargebots ausmachen. Ein Winkel von 0° entspricht dabei der Himmelsrichtung Nord. 
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5.6 Energieerzeugung unter standortspezifischen Bedingungen  

Auf Basis der in Kap. 4.4 dargestellten langjährig bewerteten Windverhältnisse ergeben sich folgende 

Dauerlinie sowie Jahresgang der Windenergieerzeugung des Windparks unter standortspezifischen 

Bedingungen. 

 

Abb 11:  Dauerlinie der Windenergieerzeugung für das geplante Layout am Projektstandort [Quelle: WindPRO] 

 

Abb 12:  Jahresgang der Windenergieerzeugung für das geplante Layout am Projektstandort [Quelle: WindPRO] 
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Die dargestellten Bruttoerträge beziehen nur Verluste durch gegenseitige Abschattung (Wake-Effekte) mit 

ein, keine umweltbedingten Verluste (Abschaltung aufgrund von Eisfall, zum Schutz von Fledermäusen, 

zur Reduzierung der Schallemissionen etc.), technischen Verluste (technische Verfügbarkeit der Anlage, 

elektrische Verluste, Windsektormanagement etc.) oder Einspeisebeschränkungen. Die einbezogenen 

Abschattungsverluste entsprechen einem Parkwirkungsgrad von ca. 87,8% für das geplante Layout.  Für 

weitere Details siehe Dokument C5 23 des Einreichoperats mit den Ergebnissen des 

Berechnungsprogramms WindPRO. 

Für die Prognose eines Nettoertrags wurden folgende Abschätzungen der einzelnen Verlustkategorien 

vorgenommen: 

Brutto -Energieertrag Windpark  [MWh]  169.891 

Spezifischer Brutto-Energieertrag  [kWh/m²] 731 

Parkwirkungsgrad der Windkraftanlagen [%] [%] 87,81 

      

Verfügbarkeitsverluste 

[%] 

3,19 

Elektrische Effizienz 3,37 

Leistungsverhalten der Anlagen  0,00 

Umgebungsbedingungen 2,00 

Leistungseinschränkungen  8,55 

 - Windsektormanagement  2,39  

 - Netzbedingte Leistungseinschränkungen (60 MW)  1,74  

 - Genehmigungsrechtliche Einschränkungen (Schall)  5,12  

 - Reduktion der Abschattungsverluste 
   durch Betriebseinschränkungen 

-0,70  

Gesamte Verluste  
[%]  16,16* 

[MWh]  24.461 

  

Netto -Energieertrag Windpark P50  [MWh]  142.430 

Spezifischer Netto-Energieertrag P50 [kWh/m²] 613 

 * Der Prozentsatz der gesamten Verluste ergibt sich als Differenz zwischen dem verlustlosen Betrieb (100%) und dem 
Produkt der Nicht-Eintrittswahrscheinlichkeiten der einzelnen Verlustkategorien ((100%-VK1)·(100%-VK2)·é). 

Tab 12:  Verlustabschätzung und Netto-Ertragsprognose des geplanten Layouts am Projektstandort. 

Die Verlustkategorie elektrische Effizienz sowie der Unterpunkt der Verlustkategorie 

Leistungseinschränkungen zur begrenzten Einspeiseleistung von 60 MW entsprechen dabei den 

Ergebnissen der Verlustberechnung zur Netzableitung, die die Verluste von der Spannungsumwandlung 

in den Windkraftanlagen über die Kabelverluste der Windparkstränge und Netzableitung bis zum 

Netzanschlusspunkt im UW Friensdorf berücksichtigt, siehe dazu Dokument B4 13 ff des Einreichoperats. 

Die Verlustkategorie ĂUmgebungsbedingungenñ beinhaltet u. a. Verluste durch Abschaltungen aufgrund 

von Vereisung der Rotorblätter. Die Abschätzung dieser Verluste berücksichtigt den Einsatz eines 

Rotorblattheizungssystems (siehe Kap. 12.3), welches eine proaktive Heizung während des Betriebs 

ermöglicht und so die Zeiträume, in denen dennoch eine Abschaltung notwendig ist, minimiert. 
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5.7 Dimensionierung der Fundamente  

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Bodensondierungen (siehe Kap. 4.6) empfiehlt die Firma GEO TEST 

GmbH den Einsatz einer Flachgründung. 

Das kreisrunde Fundament mit einem Durchmesser von 25,50 m und einer Höhe von 2,90 m (inkl. Sockel) 

weist im Umfangsbereich des Außendurchmessers eine Höhe von 0,70 m und im Umfangsbereich des 

Sockels eine Höhe von 2,30 m auf. Der Sockel mit einem Durchmesser von 11,88 m wiederum weist im 

Umfangsbereich des Außendurchmessers eine Höhe von 0,55 m und im Umfangsbereich des Knicks eine 

Höhe von 0,60 m auf. Die Fundamentplatte wird in Beton C30/37, der Sockel in Beton C40/50, jeweils für 

die Expositionsklassen XC4, XD1, XF1 und WF ausgeführt. Die Bewehrung erfolgt mit Betonstahl B500B 

(siehe vertrauliche Dokumente C4 03 bis 06 des Einreichoperats). 

 

Abb 13:  Schnittbild des Flachgründungskörpers [Quelle: Vestas] 

Die Verankerung des Turmes erfolgt mittels einer Ankerstangenkonstruktion, die mit kreisringförmig 

angeordneten Ankerplatten innerhalb des Fundamentkörpers verschraubt ist. Zwischen Turmwand und 

Sockel wird im Bereich der Vergussnut eine Ausgleichsschicht mit hochfestem Vergussbeton der 

Festigkeitsklasse C70/85 eingebracht. Die weiteren Betonsegmente des Turms werden mit dem 

Drahtspannsystem SUSPA-Draht EX über 24 Spannglieder mit einer Länge von je 102,64 m zwischen dem 

zuoberst gelegenen Übergangstück und der Ankerstangenkonstruktion eingespannt. Die weiteren drei 

Stahlsegmente des Turms werden untereinander sowie mit dem Übergangstück und dem Turmkopfflansch 

verschraubt (siehe vertrauliches Dokument C4 02 des Einreichoperats). 
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5.8 Schallemissionen der Windkraftanlage  

Die Firma Vestas gibt folgende Schallleistungspegel für den Windkraftanlagentyp V172-7.2 MW mit 

leistungsoptimierten Modus PO7200, einer Nennleistung von 7.200 kW und Rotorblättern mit Sägezahn-

Hinterkante an (siehe Dokument B3 03 des Einreichoperats). 

Schallleistungspegel in Nabenhöhe, V1 72-7.2 MW ï NH 175 m ï Mode PO7200 

(Rotorblätter mit Sägezahn-Hinterkante) 

Bedingungen für 

Schallleistungspegel: 

Messnorm IEC 61400-11 ed. 3 

max. Turbulenz in NH 30% 

Einströmwinkel (senkrecht) 0 +/- 2° 

Luftdichte 1,225 kg/m³ 

Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe Schallleistungspegel in Nabenhöhe [dB(A)] 

3 m/s 97,6 

4 m/s 97,6 

5 m/s 97,7 

6 m/s 99,5 

7 m/s 102,2 

8 m/s 105,0 

9 m/s 107,1 

10 m/s 107,8 

11 m/s 107,8 

12 m/s 107,8 

13 m/s 107,8 

14 m/s 107,8 

15 - 20 m/s 107,8 

Tab 13:  Schallleistungspegel der Windkraftanlage Vestas V172-7.2 MW NH 175 m [Quelle: Vestas] 

Detaillierte Informationen zu den Schallemissionen sind den beiden Dokumenten B3 03, B3 08 und B3 09 

des Einreichoperats zu entnehmen. 

5.9 Auslegungslasten für Erdbebeneinwirkung  

Die Zertifizierung der Windkraftanlage erfolgte anhand von Typenprüfungen des Fundaments und des 

Turms des TÜV Süd sowie anhand einer gutachterlichen Stellungnahme von DNV zu den Lastannahmen 

der Turmberechnung, siehe Kap. 5.4. Diese beziehen sich jeweils auf die Erdbebenzone 3 nach DIN EN 

1998-1/NA:2023 mit einem Spitzenwert der Bodenbeschleunigung von 0,8 m/s², die von den Anlagen 

schadlos aufgenommen werden kann. Wie in Kap. 4.5 ausgeführt, liegt das Projektgebiet zwischen 

Erdbebenzone 0 und 1 nach ÖNORM B 1998-1:2017 mit einer effektiven horizontalen 

Bodenbeschleunigung von 0,00 bis 0,50 m/s². Der Lastfall Erdbeben ist somit nicht maßgebend am 

gegenständlichen Standort. 
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6. Infrastruktur  

Für die Errichtung und den Betrieb der Windkraftanlage ist die Schaffung einer geeigneten Infrastruktur 

erforderlich. Die geplante Infrastruktur umfasst im Wesentlichen die Netzableitung mit den erforderlichen 

elektrischen Anlagen und die Verkehrserschließung mit der Zufahrt und der Errichtung einer Kranstellfläche 

und von temporären Montage- und Lagerflächen. 

6.1 Elektrische Komponenten der Windkraftanlage  

Im Maschinenhaus der Windkraftanlage befinden sich die elektrischen Hauptkomponenten einschließlich 

Generator, Umrichter, Niederspannungsschaltanlage und Mittelspannungstransformator. Zur Verringerung 

der Leitungsverluste wird die vom Umrichter erzeugte Spannung von 720 V bereits im Maschinenhaus der 

Windkraftanlagen auf eine Spannung von 27,5 kV transformiert. Der Traforaum befindet sich im Seitenraum 

der Maschinengondel und ist vom Hauptmaschinenhaus durch zwei vollmetallische Trennwände samt einer 

absperrbaren Eingangstür hermetisch abgetrennt. Die erzeugte elektrische Energie wird über 30-kV-MS-

Kabel (Trossenkabel) zu der im Turmfuß angeordneten dreifeldrigen SF6-MS-Schaltanlage geführt.  

6.1.1 Technische Daten der elektrischen Komponenten in Maschinenhaus und Turm  

Generator   

Generatortyp Permanentmagnet-Synchrongenerator 

Nennleistung Bis zu 7.600 kW 

Frequenz / Spannung  0 - 126 Hz / 800 V 

Nenndrehzahl Generator 0 - 420 U/min 

Umrichter   

Umrichtertyp Vollumrichter 

Nennscheinleistung 7.750 kVA 

Nennspannung Netzseite 3 x 720 V 

Nennspannung Generatorseite 3 x 800 V 

Nennstrom Netz 6.488 A 

Transformator   

Typbeschreibung In Flüssigkeit eingetauchter Ökodesign-Transformator 

Transformator Dreiphasiger Transformator mit zwei Wicklungen 

Übersetzung  0,72 kV / 22,1é33,0 kV 

Nennleistung 8.400 kVA 

Schaltgruppe Dyn11 

Trossenkabel   

Typenbezeichnung  Windflex-S Power 20/35 kV 

Bauart (N)TSCGEHXOEU, 3 x 70 / 70 mm² 

Schaltanlage   

Bauart  Drei- bzw. vierfeldrige SF6-Gas isolierte Kompaktschaltanlage im Turmfuß 

Tab 14:  Elektrotechnische Komponenten der Windkraftanlage Vestas V172-7.2 MW [Quelle: Vestas] 
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6.1.2 Mittelspannungsschaltanlage im Turm fuß 

Die Windkraftanlage verfügt über eine drei bzw. vierfeldrige SF6-Schaltanlage im Turmfuß mit deren Hilfe 

die Anlage im Bedarfsfall vom 27,5 kV-Netz getrennt werden kann. Die Schaltanlage verfügt über einen 

Leistungsschalter im Schaltfeld zum Transformator im Maschinenhaus, einen Lasttrennschalter in Richtung 

Netzableitung und einen Lasttrennschalter in den Kabelabgängen zur möglichen Verbindung mit einer 

anderen WKA. Das in der SF6-Schaltanlage untergebrachte Überstromzeitschutz-Relais gewährt eine 

Gesamtabschaltzeit im Erd- und Kurzschlussfall von max. 180 ms. Die Windkraftanlage ist mit einem 

Lichtbogen-Nachweissystem einschließlich mehrerer Lichtbogendetektoren ausgestattet, die im 

Transformatorraum und im Umrichterschrank angeordnet sind. Das Nachweissystem ist über ein speziell 

dafür vorgesehenes Lichtbogendetektorrelais an das Sicherheitssystem der Windkraftanlage 

angeschlossen, wodurch sichergestellt wird, dass die Mittelspannungsschaltanlage sofort öffnet, wenn ein 

Lichtbogen festgestellt wird. Sollte es innerhalb des SF6-Behälters zu einem Lichtbogenfehler kommen, so 

löst der Druckwächter des Lichtbogenzeitbegrenzers automatisch innerhalb von Millisekunden die 

Kurzschlussvorrichtung der Einspeisung(en) aus und überbrückt damit den Lichtbogen. Der Lichtbogen 

erlischt, ohne dass es zur Emission von heißen Gasen kommt und der Kurzschluss wird vom 

vorgeschalteten Leistungsschalter unterbrochen. Zusätzlich kommt im Kabelanschlussraum eine 

Lichtbogenüberwachung mittels Lichtsensor zum Einsatz, welche über ein Schutzrelais eine Abschaltung 

bei Lichtbogenerkennung in Kurzzeit ermöglicht. Eine Druckentlastung bzw. Ausblasung erfolgt durch den 

Druckabsorberkanal in 2,5 m Höhe hinter der Schaltanlage. An der Schaltanlage und in der Eingangsebene 

wird der Füllstand der SF6-Schaltanlage durch eine Druckanzeige visualisiert (Kontrollpflicht bei Betreten). 

Für das Betreten des Schaltanlagenraumes bestehen besondere Verhaltensvorschriften, welche im 

Dokument C3 19 des Einreichoperats näher dargelegt sind.  

Gemäß ÖVE/ÖNORM R 1000-3:2019 muss für die Unterbringung des Mittelspannungs-Transformators im 

Maschinenhaus eine Ausnahmebewilligung beantragt werden. Details zu den getroffenen Maßnahmen zur 

Erlangung der Ausnahmebewilligung finden sich in Kap. 12.11. 

Weitere Detailinformationen zu den elektrischen Komponenten der Anlage finden sich in den Ordnern 

B3 WKA-Unterlagen, B4 Netzableitung, C3 WKA-Unterlagen allgemein und C4 WKA-Unterlagen 

vertraulich des Einreichoperats. 
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6.2 Windparkinterne Verkabelung  

Die vom Generator der Windkraftanlage erzeugte elektrische Energie wird mittels des Transformators 

bereits im Maschinenhaus auf eine Spannung von 27,5 kV transformiert und über ein Trossenkabel zur 

Schaltanlage im Turmfuß geleitet. Die Ableitung der Energie erfolgt von der Schaltanlage im Turmfuß über 

Erdkabelsysteme zur neu zu errichtenden Schaltstation nahe der WKA KW-04. 

 

Abb 14:  Schema der windparkinternen Verkabelung des Windpark Königswiesen ï St. Georgen am Walde 

[Quelle: e2solution Schitz GmbH, Darstellung: Energiewerkstatt] 

Die Dimensionierung der Erdkabelleitungen wurde von der Firma e2solution Schitz GmbH durchgeführt. 

Die Unterlagen zur Netzberechnung mit den Angaben zu den Leitungsquerschnitten, den Längen der 

Verbindungsleitungen und den Berechnungsergebnissen zu verschiedenen Betriebsfällen sowie das 

Einlinienschaltbild sind im Ordner B4 Netzableitung des Einreichoperats zu finden. 

Die Ausführung der windparkinternen Verkabelung erfolgt mit Alu-Einzel-Leiterkabeln vom Typ 

E-A2XHCJ2Y. Darüber hinaus werden Begleiterder, PE-Leerrohre inkl. Lichtwellenleiterkabel und ein 

Leitungswarnband mitverlegt. Bei der Verlegung wird entsprechend den Vorgaben der Norm 

OVE E 8120:2017 eine Verlegetiefe von mindestens 80 cm auf Wegen und 100 cm auf Land- und 

Forstwirtschaftsflächen eingehalten. Soweit die Bodenverhältnisse es zulassen, wird das Kabelsystem 

eingepflügt.  
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Die einzelnen Leitungsabschnitte weisen folgende Details auf: 

Leitungsführung  Leitungslänge  Kabeldimensionierung  

KW-01 ï KW-03 2.350 lfm 30 kV E-A2XHCJ2Y  1 x 3 x 240 mm²  

KW-02 ï KW-03 645 lfm 30 kV E-A2XHCJ2Y  1 x 3 x 240 mm²  

KW-03 ï Schaltstation 915 lfm 30 kV E-A2XHCJ2Y  1 x 3 x 800 mm²  

KW-04 ï KW-05 885 lfm 30 kV E-A2XHCJ2Y  1 x 3 x 240 mm²  

KW-05 - Schaltstation 395 lfm 30 kV E-A2XHCJ2Y  1 x 3 x 400 mm²  

KW-07 ï KW-08 1.150 lfm 30 kV E-A2XHCJ2Y  1 x 3 x 240 mm²  

KW-08 ï KW-06 810 lfm 30 kV E-A2XHCJ2Y  1 x 3 x 630 mm²  

KW-06 - Schaltstation 765 lfm 30 kV E-A2XHCJ2Y  1 x 3 x 800 mm²  

KW-09 ï KW-10 1.095 lfm 30 kV E-A2XHCJ2Y  1 x 3 x 240 mm²  

KW-10 ï Schaltstation 2.400 lfm 30 kV E-A2XHCJ2Y  1 x 3 x 400 mm²  

Tab 15:  Leitungslängen und Kabeltypen des neu zu errichtenden 30-kV-Windparknetzes 

6.3 30-kV-Schalt - und Kompensations station  

Für die Netzableitung der Anlagen KW-01 bis 10 ist die Errichtung einer Schalt- und Kompensationsstation 

erforderlich. Diese Station ist im Nahbereich der WKA KW-04 auf dem Grundstück 16/1, KG 41214 

Paroxedt geplant und dient als Schnittstelle zwischen dem Umspannwerk Friensdorf und den 

Erzeugungsanlagen.  

Die geplante fabrikfertige 30-kV-Schaltstation weist eine verbaute Fläche von 12,18 m x 6,78 m und eine 

Höhe von ca. 3,2 m vom fertigen Niveau bis zum höchsten Punkt des Flachdaches auf. Der Baukörper 

besteht aus drei Raumzellen (Mittelspannungs-, Niederspannungs- und SCADA-Raum) und wird mitsamt 

der Fundamentwanne aus mind. 100 mm starkem Stahlbeton fugenlos gegossen. Die Dachkonstruktion 

besteht aus 120 mm starkem, wasserundurchlässigen Stahlbeton und wird als Wannenflachdach inklusive 

50 mm Kiesauflage, mit Betonattika und 60 mm Dachüberstand gefertigt. Der Zwischenboden besteht aus 

druckfest verriegelten Mehrschichtplatten. 

Die Aufstellung der Stationskörper erfolgt auf einer Beton-Sauberkeitsschicht als Fundament. Für den 

Anschluss notwendiger Erdungsmaßnahmen sind an der Station entsprechende Anschlusspunkte 

vorgesehen. 

Als Oberflächenbehandlung im Sichtbereich dient ein Kunstharz-Reibeputz. 

Die elektrische Ausstattung besteht aus einem Transformator für den Eigenbedarf (Betriebsart: ONAN), 

aufgestellt auf Laufschienen mit einer Leistung von 100 kVA, 30/0,4 kV. Der Betriebsraum ist für bis zu 

max. 1600 kVA ausgelegt. 
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Im Mittelspannungsraum befindet sich des Weiteren eine metallgekapselte, fabrikfertige, luftisolierte 

Mittelspannungsschaltanlage zur Innenraumaufstellung, typengeprüft nach ÖVE EN 62271-200. 

¶ Bemessungsspannung 36 kV 

¶ Bemessungs-Frequenz 50 Hz 

¶ Bemessungsstehblitzstoßspannung 170 kV 

¶ Bemessungsstrom 2000 A 

¶ Bemessungs-Kurzzeitstrom 31,5 kA, 3 s 

¶ Schutzgrad IP3X 

¶ Störlichtbogenqualifikation IAC AFL 31,5 kA*1s 

Die Schaltanlage beinhaltet dabei vier Leistungsschalterfelder ausgerüstet mit Vakuum Leistungsschalter, 

Strom- u. Spannungswandler für Mess- und Schutzzwecke sowie ein Transformatorschaltfeld ausgerüstet 

mit einer Lastschalter-Sicherungs-Kombination inkl. HH-Sicherungen. 

Die Niederspannungsseite wird entsprechend der eingesetzten Trafoleistung bestückt. 

Weitere technische Details zur Ausstattung der Station sowie dem Anschluss der Anlagen finden sich in 

den Unterlagen im Ordner B4 Netzableitung des Einreichoperats. 

6.4 Netzableitung  

Der zuständige örtliche Verteilnetzbetreiber Ebner Strom GmbH wurde im Zuge der Projektplanung um 

Bekanntgabe eines technisch geeigneten Anschlusspunkts gebeten. Laut Stellungnahme der Ebener 

Strom GmbH (siehe Dokument C5 19 des Einreichoperats) ist der Anschluss eines Windparks mit der 

geplanten Anschlussleistung an das von ihr betriebene Mittelspannungs-Verteilnetz technisch nicht 

möglich, da volatile Leistungen dieser Größenordnung direkt an ein 110-kV-Umspannwerk angeschlossen 

werden müssen, insbesondere dann, wenn eine 110-kV-Abstützung des Verteilnetzes regional nicht 

vorhanden ist. Die örtlich nächstgelegenen Umspannwerke befinden sich in Friensdorf und 

Baumgartenberg im Netz der Linz Netz GmbH. 

Die Zählpunktreservierung der Linz Netz GmbH für den Anschluss des Windparks an das ihrige Verteilnetz 

ist dem Einreichoperat als Dokument C5 17 beigelegt. Sie sieht für den Anschluss der geplanten 

Windkraftanlagen zwei mögliche Netzanschlusskonzepte vor, zum einen den Anschluss der vollen 

Nennleistung von 72 MW im sich in Planung befindlichen Umspannwerk Mühlviertel Ost auf Netzebene 3 

und zum anderen den vorübergehenden Anschluss einer auf 60 MW begrenzten Einspeiseleistung im 

Umspannwerk Friensdorf auf Netzebene 4 bei einer Nennspannung von 26 kV. Dieser vorübergehende 

Anschluss trägt dem Umstand Rechnung, dass der derzeit vorgesehene Zeitpunkt der Inbetriebnahme des 

Umspannwerks Mühlviertel Ost laut Netzentwicklungsplan der Linz Netz GmbH erst im Jahr 2033 liegt, 

siehe Dokument C5 20 des Einreichoperats. Da die Konsenswerberin von einer Inbetriebnahme des 

Windparks im Verlauf des Jahres 2029 ausgeht, beruht die gegenständliche Planung auf der 

Inanspruchnahme des vorübergehenden Netzanschlusskonzepts im Umspannwerk Friensdorf in der 

Netzebene 4 mit einer Übertragungsspannung in Höhe der max. seitens des Netzbetreibers für die 

Einspeisung akzeptierten Spannung von 27,5 kV zur möglichst verlustarmen Energieübertragung. Ein 

Abwarten der Fertigstellung und Inbetriebnahme des Umspannwerks Mühlviertel Ost würde das Ausbleiben 

von jährlich ca. 142,5 Mio. kWh erneuerbarer Energieerzeugung bedeuten und damit den Zielen des 

Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes sowie den Zielen der klimaneutralen Stromerzeugung bis 2030 sowie der 

gesamten Klimaneutralität Österreichs bis 2040 entgegenstehen. Siehe dazu auch die Ausführungen im 

Fachbeitrag Energiewirtschaft, welcher dem Einreichoperat als Dokument C2 03 beigelegt ist. 
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Aufgrund der hauptsächlichen Führung der Netzableitungstrasse entlang der Landesstraße B 124, die von 

Königswiesen bis nach Friensdorf führt, verläuft die Trasse auch durch die Gemeinden Pierbach und Bad 

Zell, zwischen denen sich der derzeit geplante Standort des Umspannwerks Mühlviertel Ost im Nahbereich 

der B 124 befindet, ca. 3,5 km westlich der Ortschaft Pierbach und 3 km östlich der Ortschaft Bad Zell. Die 

vorgesehene Änderung des Netzanschlusspunktes kann daher mit geringstmöglichem Aufwand 

stattfinden, in dem die bis dahin genutzte Netzableitung nach Friensdorf entsprechend aufgetrennt und an 

das neue Umspannwerk angeschlossen wird. Unter Annahme dieses Standorts beträgt die Länge des 

Leitungsabschnitts vom Windpark zum neuen Umspannwerk knapp 22 km.  

Nach Fertigstellung des Umspannwerks Mühlviertel Ost wird die Änderung des Netzanschlusspunkts 

dorthin über ein Änderungsvorhaben im Sinne des UVP-G 2000 beantragt. Wie in der 

Zählpunktreservierung angegeben, erfolgt der Anschluss auf Netzebene 3 und ermöglicht eine 

netzwirksame Einspeiseleistung in Höhe der vollen Nennleistung des Windparks von 72 MW. Der 

Transformator zur Umspannung von der Mittel- auf die Hochspannungsebene wird vonseiten der 

Konsenswerberin bereitgestellt und betrieben. Dadurch kann die Übertragungsspannung im Vergleich zum 

Anschluss auf Netzebene 4 im Umspannwerk Friensdorf von 27,5 auf 32 kV erhöht werden. 

Die Kabel des nicht mehr benötigten Leitungsabschnitts werden einer Nachnutzung zugeführt, u. a. durch 

die Linz Netz GmbH zur Netzabstützung auf Mittelspannungsebene zwischen den Umspannwerken. Des 

Weiteren können sie zur Einspeisung der erzeugten Energie von PV-Anlagen sowie der Einbindung von 

Energiespeichern in der näheren Umgebung dienen.  

Die Ableitung der Energie von der Schaltstation im Windpark zum Umspannwerk Friensdorf erfolgt über 

drei parallele, neu zu errichtende 30-kV-Erdkabelsysteme. Die Trasse verläuft ausgehend vom UW 

Friensdorf entlang von privaten Grundstücksgrenzen, in Gemeinde- und Wirtschaftswegen der Gemeinden 

Königswiesen, Pierbach, Bad Zell, Allerheiligen im Mühlkreis, Tragwein, Pregarten, Hagenberg im 

Mühlkreis und Wartberg sowie in Landesstraßen des Landes OÖ. Weiters sind Querungen einiger 

Fließgewässer notwendig, welche im Spülbohrverfahren ausgeführt werden.  

Der genaue Trassenverlauf ist den beigelegten Trassenplänen B4 08a bis y zu entnehmen. 

¶ Trassenlänge: ca. 40,5 km 

¶ Kabeltype: E-A2XHCJ2Y bzw. E-2XHCJ2Y im Bereich der Spülbohrungen 

¶ Nennspannung: 18/30 kV 

¶ Kabelquerschnitt: 3 x 3 x 1 x 800 mm² 

¶ Art der Verlegung: 

o Standardverlegung: 1,25 m tief, in Schutzrohr 1 x DN 200 mm 

o Spülbohrung: Min. 1 m unterhalb der Gewässersohle, Durchmesser 600 mm  
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Folgende Abbildung zeigt den vorgesehen Künettenquerschnitt für die Verlegung in offener Bauweise 

sowie für die Abschnitte der Spülbohrungen. 

 

Abb 15:  Künettenquerschnitt der Netzableitung [Quelle: Megawatt Group GmbH] 

Als Eigentumsgrenze zwischen der Konsenswerberin und dem Netzbetreiber sind die 

Kabelanschlussbolzen der im Zuge des Netzausbaukonzepts seitens Linz Netz GmbH zu errichtenden 

26-kV-Kabelzelle im Umspannwerk vorgesehen. Die Messung der eingespeisten elektrischen Energie 

erfolgt auf Messebene 4 (Messung im Umspannwerk). 

6.4.1 Alternativenprüfung zur Konzeption der Netzableitung  

Im Zuge der Planungsphase wurden neben der beantragten Variante im Rahmen einer Alternativenprüfung 

zum einen die Übertragung auf der 110-kV-Ebene per Erdkabelsystem vom Windpark zum Umspannwerk 

mit einem Anschluss auf Netzebene 3 sowie zum anderen die Erweiterung der beantragten Variante um 

ein viertes paralleles 30-kV-Erdkbalesystem geprüft. Der Vergleich der Übertragungsverluste und der 

Errichtungskosten zeigt eindeutig, dass die beantragte Variante die geringsten Kosten bei vernachlässigbar 

größeren Übertragungsverlusten aufweist und damit als effizienteste Lösung zu betrachten ist. 

6.4.1.1 Variante 1 (beantragt) ï Übertragung auf der 30 -

kV-Ebene mit drei  parallelen  Erdkabelsystemen  

Entsprechend dem Netzanschlusskonzept der Linz Netz GmbH erfolgt zunächst der vorrübergehende 

Anschluss im Umspannwerk Friensdorf auf Netzebene 4 bei Übertragung mit drei parallelen 30-kV-

Erdkabelsdystemen. Aufgrund der Betriebsspannung von 26 kV im Umspannwerk Friensdorf ist am 

Anschlusspunkt eine max. Übertragungsspannung von 27,5 kV zulässig. Den Spannungsabfall entlang der 

Netzableitung eingerechnet entspricht dies einer Betriebsspannung der Transformatoren in den 

Windkraftanlagen von ca. 29 kV. Diese decken in der Ausführung mit einer max. netzseitigen Spannung 
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von Um = 36,0 kV einen möglichen Betriebsspannungsbereich von 22,1 ï 33,0 kV ab, siehe Dokument 

B3 02 des Einreichoperats. 

Nach Fertigstellung des Umspannwerks Mühlviertel-Ost erfolgt die Auftrennung der bisherigen 

Netzableitung nahe des zukünftigen Umspannwerkstandorts und die Verlegung entsprechender 

Verbindungsstücke zum Anschluss der beiden Leitungsabschnitte an das Umspannwerk. Der 

Leitungsabschnitt vom UW Friensdorf zum UW Mühlviertel-Ost wird zur Abstützung des Verteilnetzes auf 

der Mittelspannungsebene genutzt. Der Leitungsabschnitt vom Windpark zum UW Mühlviertel-Ost wird 

über einen seitens der Konsenswerberin bereitzustellenden und zu betreibenden 110/32-kV-Transformator 

samt entsprechender Mittelspannungsschaltanlage zur Einspeisung der im Windpark erzeugten 

elektrischen Energie auf Netzebene 3 mit einer netzwirksamen Leistung von 72 MW genutzt. Den 

Spannungsabfall entlang der Netzableitung eingerechnet ergibt sich eine Betriebsspannung der 

Transformatoren in den Windkraftanlagen von ca. 33 kV. Die geänderte Betriebsspannung wird 

entsprechend an den Transformatoren eingestellt. 

6.4.1.2 Variante 2 ï Übertragung auf der 110 -kV-Ebene 

mit einem Erdkabelsystem  

Im Vergleich zur beantragten Variante wird die windparkinterne Schaltstation um einen 110/32-kV-

Transformator sowie eine entsprechende 110-kV-Schaltanlage erweitert. Von dort aus erfolgt die 

Übertragung über ein 110-kV-Erdkabelsystem zum Umspannwerk Friensdorf. Der Anschluss dort erfolgt 

entsprechend den Vorgaben der Linz Netz GmbH über einen 110/110-kV-Trenntransformator samt 

entsprechender 110-kV-Schaltanlage zur Einspeisung auf Netzebene 3. 

Nach Fertigstellung des Umspannwerks Mühlviertel-Ost erfolgt die Auftrennung der bisherigen 

Netzableitung nahe des Umspannwerkstandorts und die Verlegung eines entsprechenden 

Verbindungstücks zum Anschluss des vom Windpark kommenden Leitungsabschnitts an das 

Umspannwerk. Für den Anschluss dieses Leitungsabschnitts wird der Trenntransformator samt 

Schaltanlage vom UW Friensdorf zum UW Mühlviertel-Ost umgezogen. Der Leitungsabschnitt vom UW 

Friensdorf zum UW Mühlviertel-Ost kann keiner sinnvollen Nachnutzung zugeführt werden, da ein Betrieb 

zur Abstützung zwischen den beiden Umspannwerken nur über weitere Trenntransformatoren erfolgen 

könnte. Die hohen Investitionskosten dafür übersteigen bei weitem den funktionellen Nutzen. Der 

Leitungsabschnitt verbleibt somit im Boden bzw. muss zurückgebaut werden. 

6.4.1.3 Variante 3 ï Übertragung auf der 30 -kV-Ebene mit 

vier parallelen Erdkabelsystemen  

Siehe Kap. 6.4.1.1. Anstelle von drei parallelen Kabelsystemen werden bei dieser Variante vier errichtet. 
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6.4.1.4 Variantenvergleich  

  Variante 1  Variante 2  Variante 3  

Windpark-Bruttoertrag [MWh/a] 169.891 

Übertragungs- und Einspeiseverluste 
UW Friensdorf (60 MW) 

[MWh/a] 4.964 2.728 3.999 

[%] 2,92 1,61 2,35 

Entgangene Einnahmen durch Verluste pro 
Jahr (2029-2033) 

[EUR/a] 446.760 245.520 359.910  

Errichtungskosten [EUR] 20.009.600 32.023.900 27.369.000 

Übertragungsverluste UW MV-Ost (72 MW) 

[MWh/a] 2.345 1.729 1.924 

[%] 1,38 1,02 1,13 

Entgangene Einnahmen durch Verluste pro 
Jahr (2034-2048) 

[EUR/a] 211.050 156.510 173.160 

Umzugskosten 

[EUR] 

3.910.900 2.435.550 4.107.100 

Barwert der Einsparungen über 20 Jahre 
Laufzeit 

0 738.802 679.283 

Kostendifferenz  [EUR] 0 9.800.148 6.680.117 

Tab 16:  Variantenvergleich im Zuge der Alternativenprüfung zur Konzeption der Netzableitung, siehe dazu 

Dokumente B4 13 bis 16 des Einreichoperats. Für die Berechnung des Barwerts der jährlichen 

Einsparungen wurden Einnahmen auf Basis eines Einspeisetarifs in Höhe eines anzulegenden Wertes von 

90 EUR/MWh im Rahmen der EAG-Marktprämienverordnung zugrunde gelegt und mit 6% über eine Laufzeit 

von 20 Jahren abgezinst. 

Weitere Informationen zur Netzableitung von der windparkinternen Schaltstation zum Umspannwerk 

Friensdorf sind den Unterlagen im Ordner B4 Netzableitung des Einreichoperats zu entnehmen. 

6.5 Zuwegung, Kranstell - und Montageflächen  

Bei den gegenständlichen Windkraftanlagen müssen Stellflächen für den Montagekran und die Hilfskräne 

sowie temporäre Montageflächen errichtet werden. Diese Flächen dienen im Zuge der Errichtung der 

Anlage zur Aufstellung des Montagekrans, als Rangierfläche für Hilfskräne sowie als Montage- und 

Lagerfläche für aufzubauende Anlagen- und Turmteile. Nur die Stellplätze für den Montagekran werden 

dauerhaft befestigt, die temporären Montageflächen werden vorübergehend als geschotterte Flächen 

ausgeführt. Als temporäre Lagerflächen der Rotorblätter werden zwei horizontale Streifen mit einer Länge 

von 20 m und einer Breite von 3 m bzw. 6 m in einem Abstand von 52,85 m zueinander benötigt. Für das 

Anheben der Rotorblätter durch den Montagekran müssen diese auf ähnlichem Niveau wie die 

Kranstellefläche liegen. Bei stark abschüssigem Gelände werden die Ablageflächen daher in der Regel 

über Aufschüttungen und/oder ggf. Holzbohlen bzw. Containergruppen im Niveau angeglichen. 

Für Kranstellflächen und Zuwegungen kann fallweise ein Bodenaustausch notwendig werden, um die 

Tragfähigkeiten zu gewährleisten. In Summe sind zur Errichtung der Windkraftanlagen temporär befestigte 

Zuwegungs-, Montage und Lagerflächen in einem Ausmaß von etwa 64.816 m² erforderlich. Zur Errichtung 
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der Windkraftanlagen bzw. für Wartungsarbeiten und Reparaturen während des Betriebs der Anlagen wird 

je ein dauerhaft befestigter Kranstellplatz im unmittelbaren Umfeld der Anlagen errichtet, mit einem 

Ausmaß von etwa 945 m² bzw. 1.066 m², je nach Lage des Fundaments zum Kranstellplatz. Die dauerhafte 

Zuwegung von der Windparkeinfahrt zu den Anlagenstandorten beansprucht zusammengerechnet etwa 

56.572 m². Der überwiegende Teil davon entfällt auf bereits bestehende Forststraßen, die im Zuge der 

Errichtung nach Bedarf erweitert und befestigt werden.  
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7. Verkehrskonzept  

7.1 Regionale Verkehrsführung  

Der Antransport der WKA-Komponenten von den jeweiligen Produktionsstätten der Fa. Vestas nach 

Österreich erfolgt per Autobahn über Deutschland. Die Transporte der WKA-Komponenten auf dem 

regionalen Straßennetz erfolgen als Sondertransporte, für welche seitens des Anlagenherstellers bzw. 

eines beauftragten Unternehmens bei den zuständigen Behörden Genehmigungen eingeholt werden. 

Für den optimalen Antransport von Anlagen mit einem Rotordurchmesser von 172 m wurde bereits eine 

Streckenstudie erstellt. Der Antransport der Anlagen soll über die Schnellstraße S 33 Kremser 

Schnellstraße, ASt. Traismauer Nord erfolgen. Von dort verläuft die Route über die B 37a bzw. B 37 

Kremser Straße und die B 38 Böhmerwald Straße in Richtung Zwettl und weiter über die B 124 

Königswiesener Straße und die B 119 Greiner Straße zur Einfahrt in das Projektgebiet nahe der Kapelle 

zum Eisernen Bild. 

Die Anfahrt für Beton- und Erdmaterialtransporte sowie von anderen Baufahrzeugen erfolgt abhängig von 

den beauftragten bauausführenden Unternehmen über das regionale Straßennetz. Allerdings erfolgt auch 

hier die Zufahrt in das Windparkareal über die B119 aus nördlicher oder südlicher Richtung. 

Die Zufahrtsmöglichkeit zum Windpark muss in vergleichbarer Weise für die Betriebsphase erhalten 

bleiben, da Reparaturen den Antransport der jeweiligen WKA-Komponenten zwingend erforderlich machen 

können. 

 

Abb 16:  Skizze der geplanten Route der Sondertransporte zum Windparkgelände [Kartenquelle: BaseMap] 
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7.2 Verkehrsführung im Windparkgelände  

Die Verkehrsführung im Windparkgelände verläuft zum Teil über bestehende Wirtschaftswege der 

forstwirtschaftlich genutzten Flächen sowie über neu zu errichtende Zufahrten zu den Anlagenstandorten. 

Die bereits bestehenden Forststraßen samt Trompeten werden zum Teil verbreitert und adaptiert, um den 

Transportanforderungen, Lastklassen und Kurvenradien der Sondertransporte zu entsprechen. Da der 

Antransport der Rotorblätter per Selbstfahrer (Bladelifter) erfolgt, ist der maximal notwendige Kurvenradius 

auf 45 m begrenzt. 

Um die Zuwegung zu den Anlagen während der weiteren Betriebsphase und für den Wartungs- und 

Servicebetrieb zu gewährleisten, bleiben die notwendigen Adaptionen und Befestigungen bestehen. 

Weitere Informationen zur Errichtung der Zuwegung sind Kap 9.3 zu entnehmen.  
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Die folgende Abbildung gibt eine graphische Übersicht des Zuwegungskonzepts. Eine detaillierte 

Darstellung kann den Plänen B2 03a bis c des Einreichoperats entnommen werden. Der Flächenbedarf für 

die Zuwegung ist u.a. in Kap. 8 aufgelistet. 

 

 

 

Abb 17:  Übersicht der geplanten Zuwegung im Windparkgelände [Quelle: KPP Consulting GmbH] 
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8. Flächenbedarf des Vorhabens  

Die für die Errichtung und den Betrieb der Windkraftanlagen und der notwendigen Infrastruktur benötigten 

Gesamtflächen werden in folgender Tabelle zusammenfassend dargestellt. 

Flächenkategorien  

Fläche n  
temporär  

Flächen  
dauerhaft  

[m²]  [m² ] 

Kranstellplätze  10.030 

Fundament inkl. Rampe und Umfahrung  6.192 

Lager-/Montageflächen, Office-Fläche 

 davon lediglich Lastverteilungsplatten 

75.510 

(8.753) 

 

Zuwegung 229 56.572 

Schaltstation  372 

Kabeltrassen windparkintern (temporär bezogen auf 3 m 
Bearbeitungsbreite, dauerhaft bezogen 0,6 m Trassenbreite, 
abzgl. Überdeckung mit vorherigen Kategorien) 

2.943 762 

Kabeltrasse Netzableitung (temporär bezogen auf 3 m 
Bearbeitungsbreite, dauerhaft bezogen 0,6 m Trassenbreite, 
abzgl. Überdeckung mit vorherigen Kategorien) 

93.539 23.389 

Summe  172.221 97.317 

Tab 17:  Flächenbedarf des Vorhabens aufgeschlüsselt nach temporärer und dauerhafter Beanspruchung 

8.1 Rodungsbedarf  

Zweck der nachfolgend im Detail dargestellten Rodungen ist die Errichtung und der Betrieb des Windparks 

Königswiesen ï St. Georgen am Walde sowie die Verlegung von Erdkabelsystemen zur elektrischen 

Anbindung der WKAs und Eiswarnleuchten. Dies inkludiert die Errichtung der Fundament- und 

Montageflächen sowie die Gewährleistung der Zufahrtsmöglichkeit zum Windpark für Sondertransporte, 

welche auch in der Betriebsphase aufrechtzuerhalten ist. 
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Das Ausmaß der dauerhaften und befristeten Rodungen im Bereich des Windparks ist in der folgenden 

Abbildung dargestellt. Detaillierte Rodungspläne, die auch die Trasse der Netzableitung umfassen, sind als 

Planzeichnungen B2 04a bis q dem Einreichoperat beigelegt. 

 

 

Abb 18:  Übersicht über den Bedarf an befristeten und dauerhaften Rodungen für Errichtung und Betrieb der 

Windkraftanlagen des Windparks Königswiesen ï St. Georgen am Walde  

[Quelle: REGIOPLAN Ingenieure Salzburg GmbH] 




































































