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1. Einleitung: 

 

1.1 Beschreibung des Vorhabens 

Die Antragstellerinnen beabsichtigen die Errichtung und den Betrieb von insgesamt 17 

Windkraftanlagen (WKA) des Anlagentyps Vestas V 150 (16 WKA mit einer Nennleistung 

von jeweils 5,6 MW und einer Bauhöhe von 241 m) sowie des Typs Vestas V 136 (eine 

WKA mit einer Nennleistung von 4,2 MW und einer Bauhöhe von 234 m). Die Ge-

samtnennleistung des gegenständlichen Windparks beträgt demnach 93,8 MW.  

Das eingereichte Vorhaben soll im Bezirk Gänserndorf, konkret auf den Gemeindegebie-

ten der Marktgemeinden Dürnkrut und Jedenspeigen, errichtet und betrieben werden. Von 

der Verkabelung und dem Wegebau betroffen sind zusätzlich die Stadtgemeinde Zisters-

dorf, die Gemeinde Velm-Götzendorf sowie die Marktgemeinde Spannberg. Die geplanten 

Anlagenfundamente befinden sich innerhalb rechtskräftiger Gwka-Widmungsflächen 

(Grünland-Windkraftanlage). 

Zum Vorhaben gehören weiters die Errichtung und der Betreib der windparkinternen 30 

kV-Erdverkabelung, zweier externer Schaltstationen, der 30 KV-Energieableitungen 

(Erdkabel) zum Umspannwerk Spannberg, eines Servercontainers (Scada-Container), der 

Kranstellflächen und der temporären Logistikflächen sowie der Ausbau und die Ertüchti-

gung von bestehenden Wegen innerhalb des Projektgebietes und die Errichtung von 

Zufahrtswegen zu den einzelnen WKA-Standorten. 

Infolge der Baumaßnahmen für den Wegebau und für die Verkabelung werden kleinflächi-

ge temporäre als auch permanente Rodungen mit einer Gesamtfläche von knapp 4.000 m² 

erforderlich. 

Die Grenze des gegenständlichen Vorhabens bildet die Einbindung der Energieableitung 

in das Umspannwerk Spannberg, konkret die 30kV-Kabelendverschlüsse. 

 

Tabelle: Gegenüberstellung wesentlicher Anlagenmerkmale Vestas V136 und Vestas V150 

 
Vestas V136 

(4 MW-Plattform) 

Vestas V150 

(EnVentus Plattform) 

Nennleistung 4,2 MW 5,6 MW 
Rotordurchmesser 136 m 150 m 
Überstrichene Fläche 14.526 m² 17.671 m² 
Nabenhöhe ab FOK 166 m 166 m 
Bauhöhe ab FOK 234 m 241 m 
Einschaltgeschwindigkeit 3 m/s 3 m/s 
Abschaltgeschwindigkeit 25 m/s 25 m/s 

 



Windkraft Simonsfeld AG und WEB Windenergie AG; Windpark Dürnkrut IV 
Teilgutachten Bautechnik 

 

Kennzahl: WST1-UG-60 3 

 

 

Abbildung: Übersicht – Windpark Dürnkrut IV 

 

 

1.2 Rechtliche Grundlagen: 

 

§3 Abs. 3 UVP-G 2000 gibt Folgendes vor: 

… (3) Wenn ein Vorhaben einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist, sind die 

nach den bundes- oder landesrechtlichen Verwaltungsvorschriften, auch soweit sie im 

eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde zu vollziehen sind, für die Ausführung des Vorha-

bens erforderlichen materiellen Genehmigungsbestimmungen von der Behörde (§ 39) in 

einem konzentrierten Verfahren mit anzuwenden (konzentriertes Genehmigungsverfah-

ren). 

 

Aus materieller (inhaltlicher) Sicht sind gemäß § 12a UVP-G 2000 bei der Erstellung der 

Zusammenfassenden Bewertung der Umweltauswirkungen die Anforderungen des § 17 

Abs. 2 und 5 des UVP-G 2000 zu berücksichtigen:  
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…. (2) Soweit dies nicht schon in anzuwendenden Verwaltungsvorschriften vorgesehen ist, 

gelten im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge zusätzlich nachstehende Genehmi-

gungsvoraussetzungen: 

1. Emissionen von Schadstoffen, einschließlich der Treibhausgase Kohlenstoffdioxid 

(CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe 

(H-FKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (P-FKW), Schwefelhexafluorid (SF6) und 

Stickstofftrifluorid (NF3), sind nach dem Stand der Technik zu begrenzen, 

2. die Immissionsbelastung zu schützender Güter ist möglichst gering zu halten, wobei 

jedenfalls Immissionen zu vermeiden sind, die 

a) das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonstige 

dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden, 

b) erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen verursachen, 

jedenfalls solche, die geeignet sind, den Boden, die Luft, den Pflanzen- oder Tierbe-

stand oder den Zustand der Gewässer bleibend zu schädigen, oder 

c) zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinne des § 77 

Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 führen, 

3. Abfälle sind nach dem Stand der Technik zu vermeiden oder zu verwerten oder, soweit 

dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, ordnungsgemäß zu entsorgen. 

…. (5) Ergibt die Gesamtbewertung, dass durch das Vorhaben und seine Auswirkungen, 

insbesondere auch durch Wechselwirkungen, Kumulierung oder Verlagerungen, unter 

Bedachtnahme auf die öffentlichen Interessen, insbesondere des Umweltschutzes, 

schwerwiegende Umweltbelastungen zu erwarten sind, die durch Auflagen, Bedingungen, 

Befristungen, sonstige Vorschreibungen, Ausgleichsmaßnahmen oder Projektmodifikatio-

nen nicht verhindert oder auf ein erträgliches Maß vermindert werden können, ist der 

Antrag abzuweisen. Bei Vorhaben der Energiewende darf eine Abweisung nicht aus-

schließlich aufgrund von Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds erfolgen, wenn im 

Rahmen der Energieraumplanung eine strategische Umweltprüfung durchgeführt wurde. 

Im Rahmen dieser Abwägung sind auch relevante Interessen der Materiengesetze oder 

des Gemeinschaftsrechts, die für die Realisierung des Vorhabens sprechen, zu bewerten. 

Dabei gelten Vorhaben der Energiewende als in hohem öffentlichen Interesse. 

 



Windkraft Simonsfeld AG und WEB Windenergie AG; Windpark Dürnkrut IV 
Teilgutachten Bautechnik 

 

Kennzahl: WST1-UG-60 5 

2. Unterlagenbeschreibung und verwendete Fachliteratur: 

 
- Projektpläne und Beschreibungen 

- Umweltverträglichkeitserklärung gemäß §6 UVP-G-2000 vom Februar 2023. 

- Vorhabensbeschreibung mit technischem Bericht 

- Ö-Normen und NÖ BO 014 

- OVE 

- OIB-Richtlinien 

 

3. Fachliche Beurteilung: 

 

Das Teilgutachten wird für die Errichtungsphase, die Betriebsphase und die Störfallbe-

trachtung, gegliedert in Befund-Gutachten-Auflagen, erstellt. 

 

1. Sind die von der Projektwerberin vorgelegten Unterlagen plausibel und vollständig?  

2. Entspricht das Projekt dem Stand der Technik und den anzuwendenden Gesetzen, 

Normen, Richtlinien, etc.? 

3. Ist die Darstellung der vorhabensbedingten Anfälligkeit für Risiken schwerer Unfälle 

oder von Naturkatastrophen (insbesondere aufgrund der Lage und Umgebung) oder 

Klimawandelfolgen aus Ihrer fachlichen Sicht nachvollziehbar und plausibel?  

4. Gibt es aus Ihrem Fachbereich Bedenken gegen das Vorhaben, wenn ja, welche? 
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Befund: 

 

Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Antragsteller WEB Windenergie AG und Windkraft Simonsfeld AG beabsichtigen die 

Errichtung und den Betrieb von insgesamt 17 Windkraftanlagen in den Gemeinden Dürnk-

rut (15 WKA) und Jedenspeigen (2 WKA). Weiters vom Vorhaben betroffen sind die 

Gemeinden Zistersdorf (Wegebau, Verkabe-lung), Velm-Götzendorf (Verkabelung) und 

Spannberg (Verkabelung). 

Die Fundamente der Windkraftanlagen sind gem. (NÖ RAUMORDNUNGSGESETZ 2014 

[NÖ ROG 2014]: StF. LGBl. Nr. 3/2015, i.d.g.F.) innerhalb rechtskräftiger Gwka-

Widmungsflächen (Grünland – Windkraftanlage) in der Gemeinde Dürnkrut (15WKA) und 

der Gemeinde Jedenspeigen (2 WKA) geplant. 

 

 
Abbildung: Übersichtslageplan der WEAs des Windparks DürnkrutIV, Quelle Einreichunterlagen 
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Im Umkreis von 5 Km des geplanten Windparks Dürnkrut IV, befinden sich folgende 

bestehende, genehmigte, sowie in Genehmigung befindliche Windparks. 

 

Windparks bestehend: 

WP Dürnkrut-Götzendorf 

- 5x Senvion MM92 | 2,05 MW | RD 92 m | NH 100 m 

- 5x Vestas V90 | 2,0 MW | RD 90 m | NH 105 m 

WP Dürnkrut-Götzendorf II 

- 2x Senvion 3.2 M122 NES | 3,2 MW | RD 122 m | NH 139 m 

- 2x Senvion 3.2 M122 NES | 3,2 MW | RD 122 m | NH 119 m 

- 2x Vestas V126 | 3,45 MW | RD 126 m | NH 117 m 

- 2x Vestas V126 | 3,45 MW | RD 126 m | NH 149 m 

WP Großinzersdorf 

- 3x Vestas V126 | 3,45 MW | RD 137 m | NH 137 m 

WP Loidesthal 

- 8x Vestas V126 | 3,45 MW | RD 126 m | NH 137 m 

WP Velm-Götzendorf – Repowering 

- 4x Vestas V126 | 3,3 MW | RD 126 m | NH 137 m 

WP Zistersdorf Ost 

- 3x ENERCON E 101 | 3,05 MW | RD 101 m | NH 135,4 m 

- 6x Vestas V112 | 3,0 MW | RD 112 m | NH 140 m 

Windparks genehmigt: 

WP Dürnkrut III (genehmigt) 

- 7x Vestas V126 | 3,45 MW | RD 126 m | NH 137 m 

Windparks in Genehmigung: 

WP Velm-Götzendorf II 

- 1x Vestas V136 | 3,45 MW | RD 136 m | NH 132 m 
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Kenndaten des Vorhabens 
 
Projektname   Windpark Dürnkrut IV 

Genehmigungswerber WEB Windenergie AG 
Davidstraße 1, 
3834 Pfaffenschlag bei Waidhofen/Thaya 

Windkraft Simonsfeld AG 
Energiewende Platz 1, 
2115 Ernstbrunn 

 

Anzahl der WKAs  17 WKAs 

Anlagentype/Nennleistung 16 x Vestas V150 (5,6 MW) mit Nabenhöhe 166 m 

1 x Vestas V136 (4,2 MW) mit Nabenhöhe 166 m 

Gesamtnennleistung 93,8 MW 

Netzableitung  30kV Erdkabelsysteme 

Netzanschlusspunkt Umspannwerk Spannberg 

Bundesland   Niederösterreich 

Verwaltungsbezirk  Gänserndorf 

 

Betroffene Standortgemeinden 
 
Standortgemeinde KG Betroffenheit 

Marktgemeinde Dürnkrut KG Dürnkrut Anlagenstandort, Wegebau, Verkabelung 

 KG Waidendorf Verkabelung 

Martgemeinde Jedenspei-
gen 

KG Jedenspeigen Anlagenstandort, Wegebau, Verkabelung 

Stadtgemeinde Zisterdorf KG Großinzersdorf Rotor (Luftraum), Wegebau, Verkabelung 

 KG Loidesthal Verkabelung 

Gemeinde Velm-Götzendorf KG Götzendorf Verkabelung 

 KG Velm Verkabelung 

Marktgemeinde Spannberg KG Spannberg Verkabelung 

 
Allgemeine Angaben: 
 
Die geplanten Anlagenfundamente befinden sich innerhalb rechtskräftiger Gwka-

Widmungsflächen. Die zwei beplanten Gwka-Widmungsflächen in der Marktgemeinde 

Jedenspeigen sind gem. rechtskräftigem Flächenwidmungsplan für den Betrieb von 

Windkraftanlagen mit einem maximalen Schalleistungspegel von 105 db vorgesehen. 
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Die Anlage DÜ-IV-10 ist mit der Anlagentype Vestas V136 4,2 MW (4 MW Plattform) 

geplant. Die Anlagen DÜ-IV-01 bis 09 sowie DÜ-IV-11 bis 17 sind mit der Anlagentype 

Vestas V150 5,6 MW (EnVentus Plattform) geplant. 

 

  
Abbildung: Vorder- und Seitenansicht Vestas V136, NH 166m Abbildung: Vorder- und Seitenansicht Vestas V150, NH 166m 

 

Wegebau und Kranstellflächen  

Für das ggst. Projekt ist ein Ausbau des bestehenden Wegenetzes erforderlich. 

Permanente Wegebaumaßnahmen betreffen Einbiegetrompeten sowie die Stichwege zu 

den Anlagenstandorten. 

Während der Anlieferung der Windkraftanlagen werden nach Erfordernis der 

Sondertransporte kurzzeitig temporäre Einbiegetrompeten bzw. temporäre 

Fahrbahnverbreiterungen befestigt. Ebenso ist eine temporäre Logistikfläche vorgesehen. 

Temporär beanspruchte Flächen werden nach Errichtung des geplanten Windparks 

rückgebaut und sofern erforderlich rekultiviert. 

Zur Errichtung der Windenergieanlagen und ggf. für Reparaturen und Wartungen sind 

Montageplätze erforderlich (auch als Bauplätze oder Kranstellflächen bezeichnet). 

Permanente Kranstellflächen bleiben für Reparaturen und Wartungen bestehen.  

Windparkverkabelung  

Die 30 kV-Windparkverkabelung wird von den Anlagen zu den Schaltstationen (SST 1 und 

SST 2 im Bereich der Anlage DÜ-IV-02) geführt. Die Netzableitung von den 

Schaltstationen zum Umspannwerk Spannberg erfolgt mit 6 Kabelsträngen. 

Infolge der Baumaßnahmen für den Wegebau und für die Verkabelung werden 

kleinflächige temporäre als auch permanente Rodungen mit einer Gesamtfläche von 

knapp 4.000 m² erforderlich. 
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Gutachten: 

 

Auf Grund des Befundes ist folgendes Gutachten abzugeben. 

 

1. Die vom Projektwerber abgegebenen Unterlagen sind nach eingehender Prüfung durch 

den SV als Plausibel und vollständig zu bezeichnen. 

 

2. Die Projektierung der gegenständlichen Anlagen basiert auf den Grundsätzen der Bau-

ordnung, derzeit gültigen bzw. verbindlichen erklärten Normen, Vorschriften und dem 

Stand der Technik. Die Projektierungsgrundlagen können nachvollzogen werden und 

stehen mit den Regeln der Technik im Einklang. 

 

3. Die Darstellung des Vorhabens bedingten Anfälligkeit für Risiken schwerer Unfälle oder 

von Naturkatastrophen (insbesondere aufgrund der Lage und Umgebung) oder Klimawan-

delfolgen sind nach eingehender Prüfung aus fachlichen (Bautechnik) Sicht 

nachvollziehbar und plausibel. 

 

4. Aus bautechnischer Sicht besteht gegen das Projekt bei plan- und Beschreibungs-

gemäßer Ausführung und Einhaltung nachstehender Auflagen kein Einwand. 

 

Die Errichtung und der Betrieb des geplanten Vorhabens ist aus bautechnischer Sicht 

nach eingehender Prüfung der Projektunterlagen durch den unterfertigten SV bewilli-

gungsfähig. 

Bei Ausführung des Projektes gemäß den eingereichten Unterlagen und unter Einhaltung 

nachstehender Auflagen, ist aus bautechnischer Sicht eine ausreichende Sicherheit für 

Personen und Sachen zu gewährleisten. 
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Auflagen: 

 

1. Das gesamte Projekt ist entsprechend der vorgelegten Unterlagen plan-, sach- und 

fachgerecht von einem hierzu befugten Unternehmen und Personen auszuführen. 

 

2. Mindestens einen Monat vor Baubeginn ist je Standort ein Baugrundgutachten durch 

einen Ingenieurkonsulenten für Geotechnik zu erstellen und der Behörde vorzulegen 

aus welchen die Baugrundeigenschaften und der Grundwasserspiegel hervorgeht. 

Das Gutachten hat sämtliche geotechnischen Nachweise für die Fundierung je Aufstel-

lungsort zu beinhalten. 

 

3. Im Zuge der Detailplanung der Fundamente sind diese durch einen hierzu befugten 

Fachmann auf Grund der tatsächlichen Bodenverhältnisse gemäß den einschlägigen 

ÖNORMEN zu bemessen und zu dimensionieren. Die Detailplanung ist durch entspre-

chende statische Berechnungen und Ausführungspläne zu dokumentieren. Die 

statischen Berechnungen und Ausführungspläne sind zur Einsichtnahme durch die 

Behörde bereitzuhalten.  

 

4. Die Ausführung der Fundierung ist zu dokumentieren. Je nach Gründungsart sind eine 

Bodenbeschau, Abnahme von eventuellen Bodenverbesserungen, eventuelle Lastver-

suche, Rammprotokolle, dynamische Pfahl-Integritätsmessungen usw. durchzuführen. 

Die Protokolle und Dokumentationen sind zur Einsichtnahme durch die Behörde be-

reitzuhalten. 

 

5. Vor dem Betonieren der Fundamente ist die plan- und fachgerechte Verlegung der 

Bewehrung von einer fachlich qualifizierten Person abzunehmen (Bewehrungsabnah-

me) und in einem Abnahmeprotokoll zu bestätigen. Die Abnahmeprotokolle oder eine 

Bestätigung über die plan- und fachgerechte Bewehrung sind zur Einsichtnahme durch 

die Behörde bereitzuhalten. 

 

6. Der Beton für die Fundamente ist nach den einschlägigen ÖNORMEN herzustellen 

und es ist eine normgemäße Qualitätsprüfung (Identitätsprüfung) gemäß ÖNORM B 

4710-1 durchzuführen. Entsprechende Nachweise über die Herstellung bzw. Herkunft 

des Betons sind zur Einsichtnahme durch die Behörde bereitzuhalten. 



Windkraft Simonsfeld AG und WEB Windenergie AG; Windpark Dürnkrut IV 
Teilgutachten Bautechnik 

 

Kennzahl: WST1-UG-60 12 

 

7. Die Türme der Windkraftanlagen einschließlich der Schraubverbindungen und Span-

neinrichtungen sind nach Fertigstellung durch einen unabhängigen, hierzu befugten 

Fachmann abzunehmen. Die plan- und fachgerechte Herstellung ist in einem Abnah-

meprotokoll zu bestätigen. Das Abnahmeprotokoll oder eine Abnahmebestätigung ist 

zur Einsichtnahme durch die Behörde bereitzuhalten. 

 

8. In allen Bereichen, die auch ohne Rettungsgeschirr begangen werden (Turmfuß), sind 

Absturzsicherungen mit einer Höhe von mindestens 1,0 Meter und mit zumindest einer 

Brustwehr und einer Mittelwehr herzustellen. 

 

9. Für die erste Löschhilfe sind Feuerlöscher folgender Typen und mit folgenden Inhalten 

je WKA bereitzuhalten: 

in der Gondel:      1 Stück mind. K5 

im Mastfuß oder im Service-PKW  1 Stück mind. K5 

Die Feuerlöscher sind sicher aufzuhängen oder aufzustellen und alle zwei Jahre 

nachweislich zu überprüfen. In der Gondel dürfen keine die Sicht behindernde Mittel 

der ersten Löschhilfe eingesetzt werden. z.B. Pulverlöschgeräte. 

 

10. Die Anlagen sind zu nummerieren bzw. zu bezeichnen. Die Nummern bzw. Bezeich-

nungen sind für das Servicepersonal gut sichtbar anzubringen. 

 
11. Für den gesamten Windpark ist ein Notfallplan (Brandschutzplan, Rettungsplan, 

Sicherheitsplan, Fluchtwegplan) zu erstellen. Dieser Plan hat zumindest folgendes 

zu beinhalten: 

Ausschnitt aus der ÖK 1:50.000, mit zumindest folgendem Inhalt: 

 

- Windkraftanlagen mit Nummerierung 

- benachbarte Windkraftanlagen und Windparks  

- Zufahrtswege für Lösch- und Rettungsfahrzeuge ab den umliegenden Hauptver-

kehrsstraßen 

- Anweisungen für die Feuerwehr bei den möglichen Brandereignissen (Brand in der 

Gondel, Trafobrand, usw.)  

- Fluchtmöglichkeiten aus der Windkraftanlage, Leitern, Stiegen, Abseilgeräte usw. 

- Rettungsmöglichkeiten von Personen aus der Windkraftanlage. 
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- Lage und Art der Feuerlöscher, Löschwasserstellen in der direkten Umgebung 

- Koordinaten der einzelnen Anlagen. WGS84-Koordinaten, ev. auch Gauß-Krüger-

Koordinaten  

- Verantwortliche Personen mit Telefonnummern, Telefonnummern von Rettung und 

Feuerwehr 

 

Dieser Plan kann auch gleichzeitig als Sicherheitsplan mit den dort zusätzlich notwen-

digen Eintragungen sein. 

In jeder Windkraftanlage ist jeweils ein Exemplar des Planes aufzubewahren und ein 

weiteres ist der örtlichen Feuerwehr zu übermitteln. 

 

12. Die Windkraftanlage darf nur durch Personen betreten werden, die in der Anwendung 

der persönlichen Schutzeinrichtungen ausgebildet und für die Evakuierung im Notfall 

sowie hinsichtlich der durch den Hersteller formulierten organisatorischen Maßnahmen 

unterwiesen sind. 

 

13. Mindestens einen Monat vor Baubeginn der Windkraftanlagen ist ein Brandschutzkon-

zept der Behörde vorzulegen, welches mit der zuständigen Feuerwehr abgestimmt 

und vidiert ist. Die lokalen Brandschutzanforderungen und Löschwasserversorgung 

sind zu berücksichtigen. 

 

14. Beim Auf- und Abstieg im Turm vom Turmfuß zum Maschinenhaus mit der Befahran-

lage oder über die Aufstiegsleiter ist je Person ein Sauerstoffselbstretter (mind. 60 

Minuten) mitzuführen.  

 

15. Die Befahranlage (Service-Lift) ist einer Abnahmeprüfung zu unterziehen und zumin-

dest jedes Jahr einer regelmäßigen Überprüfung. Die Abnahmeprotokolle und 

Überprüfungsunterlagen sind zur Einsichtnahme vor Ort aufzubewahren. 

 

16. In der Gondel ist permanent eine plombierte Abseilvorrichtung aufzubewahren. 

 

17. Vor Beginn der Grabungsarbeiten ist mit den Verantwortlichen der Einbautenträger für 

die im Projektgebiet befindlichen Leitungen und Einbauten das schriftliche Einverneh-




